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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CTP 
CULTIVADOR ADUBADOR ECOAGRÍCOLA

O equipamento CTP - Cultivador Adubador EcoAgrícola 
realiza simultaneamente várias operações, como a 
subsolagem, o destorroamento, a adubação e o corte da 
palhada (cultivo nas soqueiras), podendo ser utilizado tanto 
na cana crua quanto na cana queimada (ver kit’s opcionais).
Possui: dois discos de cortes de 20” (compacto) ou 24” 
(pesado ou super pesado) responsáveis em cortar a palhada, duas hastes subsoladoras que efetuam a 
descompactação nas entre linhas. O implemento possui 3 confi gurações de tamanhos: compacto, pesado e 
super pesado, sendo que cada um dos tamanhos possui um tipo de desrame automático das hastes: Pino 
fusível (compacto), mola elíptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado). 
O cultivador desempenha o cultivo em 2 ou 3 linhas nos espaçamentos convencionais, como 1,30m, 1,40m, 
1,50m ou 1,80m e também nos espaçamentos múltiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m, etc. 
Possui duas caixas com a capacidade de 300 litros cada, onde são acionadas por motor hidráulico e a 
distribuição do adubo é feita através de rosca sem fi m em aço inoxidável, proporcionando o controle de 
dosagem por válvula com regulagem de fl uxo de óleo, permitindo uma uniforme distribuição do adubo entre 
as linhas de cana garantindo uma perfeita incorporação do adubo nas entre linhas. Contém discos de corte 
oscilantes de 20” ou 24” para o corte da palhada.

KIT CANA CRUA
2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 2 
discos côncavos recortados de 20” cada um com opção 
de regulagens de largura, profundidade e ângulo de 
trabalho e 2 rolos destorroadores.

KIT CANA QUEIMADA
2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 16 
discos recortados de 18”, distribuídos em 8 seções 
com mancais de banho a óleo. Os discos recortados 
possui regulagens através de pinos e contra pinos o 
que permite se fazer um excelente trabalho tanto em 
cana crua como em cana queimada. 

KIT CANA CRUA
2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 2 
discos côncavos recortados de 20” cada um com opção 
de regulagens de largura, profundidade e ângulo de 
trabalho e 2 rolos destorroadores.

KIT CANA QUEIMADA
2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 16 

CTP_C
2 A partir de 75

1,40/1,50/1,80

780

300 cada

3 90 1.170

CTP_P
2 100 880

3 130 1.320

CTP_SP
2 140 980

3 170 1.470

QUANTIDADE
DE HASTES

POTÊNCIA DO 
TRATOR (CV)

ESPAÇAMENTO 
ENTRE HASTES (m)

CAPACIDADE
DAS CAIXAS (lt)

PESO
APROXIMADO (kg)MODELO


