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RENOVA 4.0 
COMPOSTADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

Túnel 4,0 metros - possibilidade de trabalhar com leiras em 
dimensões aproximadas de 4,0m L x 1,50m A. Tracionado 
por trator 4x4 com potência sugerida acima de 90 a 120cv 
(variável para + ou para - de acordo com as condições do 
pátio), equipado com super-redutor e com 01 comando 
hidráulico (cilindro). Opcional kit aletas MAXXCORTE: 
especialmente desenhadas para aumentar o desempenho 
e melhorar a performance do equipamento. Opcional: TDP 
540RPM ou 1.000RPM.

4,00	  M	  

0,60	  M	  

1,50	  	  M
	  

CAPACIDADE	  PRODUTIVA	  

3,45	  M³	  LINEARES	  

RENOVA 4.0
1 Rotor 

Principal 90 a 120 (TDP 540 RPM)
200 a 250 m/h 

(Super Redutor de 
Velocidade)

6.500 4,0 m Larg  x 
1,50 m Alt. 200 CV

 2 pneus 
400/60 (carro) 

e 1 pneu 
11L15 (Túnel)

QUANTIDADE 
DE ROTOR

POTÊNCIA DO TRATOR 
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DESLOCAMENTO
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(Kg)
DIMENSÕES 
DA LEIRA (M) REDUTOR PNEUSMODELO
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