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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGAI
SUPER GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA (CONTROLE REMOTO)

A Grade Intermediária Modelo 
SGAI, destaca-se pela sua estrutura 
totalmente reforçada, proporcionando 
maior vida útil ao produto, onde 
permite efetuar sua atividade com alto 
desempenho em diversas condições de 
solo. Indicada para preparo em terrenos
anteriormente cultivados com cereais e/ou para utilização pós gradagem pesada em novas áreas ou 
canaviais, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas 
culturas.
Conjunto de rodado acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto) para 
realizar o transporte com maior praticidade possível.

* Peso considerando grades com discos de 28” x 7,5 mm R

4x4

SGAI 32

Ø 26” x 6,0 mm
ou

Ø 28” x 7,0 mm
ou

Ø 28” x 7,5 mm
ou

Ø 30” x 7,5 mm

Ø 1.3/4”
AÇO ABNT

5160

10.5/80x18 200 a 220 4.126

270 (mm)

4.240

SGAI 36 10.5/80x18 220 a 240 4.421 4.760

SGAI 40 10.5/80x18 240 a 285 4.626 5.280

SGAI 44 400 x 60 285 a 300 5.577 5.790

SGAI 48 400 x 60 300 a 310 5.807 6.310

SGAI 52 1.000 x 20 310 a 320 6.815 6.885

SGAI 56 1.000 x 20 320 a 330 7.060 7.425

SGAI 60 1.000 x 20 330 a 350 7.470 7.965
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