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A GRIiCOLA

Fundada em 2010, a ECOAGRICOLA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA, empresa com sede na
cidade de Araras-SP, regidio conhecida como cinturdo canavieiro do estado de Sdo Paulo, se especializou
no desenvolvimento e fabricacdo de mdquinas e equipamentos agricolas para o respectivo setor.
Atualmente, apresentamos uma linha completa de implementos, tais como: Grades de diversos tamanhos;
Subsoladores; Terraceadores; Distribuidores de Calcdrio e Torta de filtro, Plantadoras e Distribuidoras de
cana, Compostadores de residuos Orgdnicos, Subsoladores Florestais e também outros produtos que
contemplam nosso portfélio.

Nascida a partir da linha de compostadores de residuos orgdnicos, contribuindo e se preocupando
com o meio ambiente, a ECOAGRICOLA possui uma linha completa para a compostagem, que
atende diversos segmentos como: usinas; confinamentos de gado; granjas; ETE de cidades e etc. Os
compostadores vivem em plena tendéncia e sdo usados cada vez mais em diversas atividades, pois além
de agregar valor a residuos e materiais que até entdo eram descartados, esta operagdo proporciona
destinar de forma ecologicamente correta os mesmos.

A ECOAGRICOLA possui tanto em sua diretoria como em seu quadro de colaboradores, profissionais
com vasta experiéncia no desenvolvimento e fabricacdo de maquinas e implementos agricolas, pois
dedicaram a maior parte de suas vidas profissionais nesta drea de atuagcdo. Com tantos atributos e
seriedade a ECOAGRICOLA cresce e se consolida cada vez mais no mercado, conquistando seu espaco
no setor sucroalcooleiro e agricola em geral. Contando com a experiéncia de sua equipe, a ECOAGRICOLA
possui uma drea de pesquisa e desenvolvimento com alta tecnologia, onde seus engenheiros se dedicam
a criagdo de produtos cada vez mais inovadores, conferindo excelentes resultados em campo e uma
estrutura inconfundivel em robustez. Com um pargue fabril em franca expansdo, sua abrangéncia de
negocios estende-se tanto a nivel nacional, bem como a nivel internacional, o nome ECOAGRICOLA traz
aos seus clientes qualidade e robustez com novas tecnologias superando cada vez mais as expectativas
dos seus clientes.

Respeito ao Meio Ambiente

A EcoAgricola envia os residuos
da produgdo & reciclagem - tudo
em padrdes ambientais vigentes e
desenvolve produtos que ajudam o
meio ambiente.

Desenvolvimento Social

Trabalhamos para o
Desenvolvimento Social,
fornecendo tecnologia e uma
melhor utilizagéo dos recursos do
nosso planeta. A EcoAgricola tem
gestdo da produgdo eficiente.

Crescimento Econémico

Um pais forte é um pais
altamente produtivo. A forga que
vem da agricultura é hoje em
dia um dos maiores pilares do
crescimento brasileiro. Contribuir
para esse crescimento € parte da
nossa filosofia.

A EcoAgricola foi fundada com o objetivo e o principio de contribuir com as dreas da agricultura,

eagricola.com.br

agroindustria, reflorestamento e meio ambiente, visando o crescimento econdémico, tecnoldgico
e sustentdvel em diversas atividades. Para isso, buscamos a exceléncia no desenvolvimento de
equipamentos, implementos e solugdes tecnoldgicas inovadoras de acordo com as necessidades de
nossos clientes e parceiros.
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O setor agricola é um dos principais pilares da economia brasileira. Em numero, o
segmento representa 23,2% do PIB nacional e 48,5% das exportagdes, ou seja, um cendrio
expressivo nacional e mundialmente com crescimentos significativos. Se vocé representa
essa parcela de pessoas que faz do agronegdcio uma missdo didria e busca o crescimento
econdémico, produtivo e sustentdvel para o seu negdcio, entdo os nossos produtos sdo
pensados para as suas necessidades.

A EcoAgricola é uma empresa brasileira com sede localizada na regido conhecida
como cinturdo canavieiro do estado de Sdo Paulo e que atualmente € um dos principais
negocios de criacdo e fabricacdo de mdaquinas e equipamentos para a cadeia produtiva do
agronegocio. Nossa missdo € pautada no compromisso de sustentar a vida no planeta com
solugdes projetadas para um desenvolvimento econdmico e sustentdvel.

Nos orgulhamos em oferecer ao mercado, brasileiro e mundial, produtos de qualidade,
robustos e inovadores. Nosso portfdlio de produtos € amplo, com mais de 70 familias de
equipamentos, que derivam em mais de 500 configuracdes, todas elas projetados para
otimizar e suportar a intensa rotina do campo.

Essa pluralidade nos permite atuar em diversos segmentos como o sucroenergético,
sivicultor, o mercado de grdos, dendé, entre tantos outros. Tudo isso, gragas a experiéncia e
comprometimento de nossa equipe de profissionais e as aliangas sdlidas que construimos
ao longo dos anos.

Ao projetar cada equipamento, queremos que os produtores encontrem em nNosso
trabalho a solugdo que o seu cultivo precisa, sempre associado aos principios sustentdveis

gque fazem com gue nossa terra se torne melhor a cada dia, através de operacdes que
causam impactos ambientais cada vez menores.

EcoAgricola, unindo , _
produtividade e &
sustentabilidade _ |
para vocé!

Para mais informagoes:

(19) 4124-0578 | (19) 4124-0579

» vendas@eagricola.com.br
e www.eagricola.com.br




Ha 15 anos, na cidade de Araras, m EcoAgricola
encontrou um luger pars chamar de sus cosa
Com o termpd, muto trabalho & uma paboie por
impulsbonar quem move o Brasll, nos tomamos
uma das principals ampresas no emo da
febricacho de maquenas & equlpameantas pans o
BOFONEgHCio

Hosst compromisss & promover solugbes que
impulsionom o desemolviments  econdmicn
com  responsabilidode ombiental, unindo
inovoooo o sustentobilidods &m codo stopa do
oS0 trobalho.

Com o8 produfcs de nosso portholio como
arades, tEmapeadones, escanhcadores,
subsoladores, compostadores  de residucs
crciinicos, digtribiidones transbordos
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desarvolvernos solupies que se odequom a
necessidode de coda clients.

E para 2020 seguimos com o mesmo propossho

gue nos ouse 58 squ inovar, crescer e estar
oo lodo de gquem fox o diferenca no campa.
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produtiidace o a sustentabilidaca no campo

Meste novo ano, gueremos ester einda mais
presentes, fortelecendo parcerias, imsestindo am
Novacao e garantindo que cada peodutor tenha &
disposicio eguipamentos que fazem a diferenca
nodisa dia
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dos residucs, o Ecogriools estard 4 Porquo
agoroditamos gQuo juntos podemos ir aldm,
transformando  desafios em oportunidades o
construindo wm fubuo onde o agro continua
SEN00 8 Toga qua impulsiona o Brasil

2026 ja comecou, e estamos prontos
para crescer ao sau lado!

Impulsionando
quem move
o Brasil!
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LINHA DE PREPARO DO
SOLO ECOAGRICOLA




Diferenciais da linha de Preparo

do Solo EcoAgricola

Sistema com dupla vedagdo a
banho de dleo permanente com
capa protetora em sua parte
inferior, proporcionando maior
resisténcia em relagdo ao atrito
com o solo.

Cabecalho

Configuragdo de cilindro
hidrdulico no cabecalho, com
sistema de flutuagdo mecénica
100% de aproveitamento no
trabalho e menores custos
operacionais.

Sdo fabricados em ACO ABNT
5160, 0 que assegura maior
éncia em relacdo ao atrito
com o solo.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super
Resistente). Possibilidade de
manutengdo trocando somente
a bucha.

Produzidos em agos microligados
ao boro ou com alto teor de
carbono e com tratamento

térmico.




GNL

Grade Niveladora Leve

A Grade Niveladora GNL foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e bom
acabamento do ciclo de preparo de solo, permitindo assim que as demais operacdes, como o plantio
e posteriormente a colheita mecanizada, possam ocorrer com o mdximo de eficiéncia. Com discos
recortados na se¢do dianteira e lisos na se¢do traseira (opcional), oferece um melhor acabamento
de solo. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de dngulo de corte da grade, com cilindro
hidrdulico ou mecdanico. Os equipamentos nos tamanhos 36 a 60 discos, tem em sua configuragdo os

chassis sem articulacdo (rigido).

Modelo Quun'l:idude
de Discos
GNL 36
GNL 40
GNL a4
GNL a8
GNL 52
GNL 56
GNL 60

Diametro
dos Discos @

220" x 3,5mm
220" x4,0mm
ou
922" x 4,0mm
222" x4,5mm

Informagodes Técnicas
*Peso Espacamento
Eixo dos Trator (CV) - pac !
N Aproximado Entre Discos
Discos
4ax4a (kg) (mm)

904100 1444
100 a120 1591
120 a130 1774

211/2"
130 a140 1872 200 (mm)

ACO ABNT 5160

140 a160 1976
170 a180 2128
180 a190 2.280

Largura
de Corte
((11))

3.550

3.940

4.340

4730

5120

5.520

5.940

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.
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GNLP

Grade Niveladora Leve com Pneus

A Grade Niveladora GNLP com pneus foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento
e bom acabamento do ciclo de preparo de solo. Com discos recortados na secdo dianteira e lisos na
secdo traseira (opcional). Seu sistema de transporte é feito através de pneus 7,50 x 16, sendo acionados
hidrdulica ou manualmente, facilitando o deslocamento da grade pela propriedade. Conjunto do
rodado mancalizado em Tecnil (super resistente). Possui bucha tnica com possibilidade de manutengdo
trocando apenas a bucha. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de dngulo de corte da
grade, com cilindro hidrdulico ou mecdénico. Este conjunto de agdes confere um melhor acabamento do
solo.

Informagodes Técnicas

A - 9 *Peso Espagamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) . e 0 <
Modelo . . . Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
axa (kg) (mm) (mm)
GNLP 36 90a100 1681 3.550
GNLP 40 100 a 120 1821 3.940
GNLP aa 2o o, 120 a130 2,036 4340
220" x4,0mm
211/2"
GNLP 48 ou 130 a140 2151 200 (mm) 4130
AGO ABNT 5160
222" x4,0mm
GNLP 52 ©22" x 4,5mm 140 a160 2.251 5120
GNLP 56 170 a180 2.408 5520
GNLP 60 180 a190 2580 5940

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.
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GNLP_FH

Grade Niveladora Leve com Pneus_Flutuante Hidrdaulica

Rodado ¢/

Acionamento Hidraulico Opcional: Kit Tanque

A Grade Niveladora Leve com Pneus_Flutuante Hidrdulica foi desenvolvida para garantir o
destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo de solo. Com discos recortados na
secdo dianteira e lisos na secdo traseira (opcional). A articulacdo central nos chassis permite a flutuacdo
para acompanhar as irregularidades do solo ou, até mesmo, realizar o acabamento em terragcos de
base larga. Seu sistema de transporte € acionado hidraulicamente, facilitando o deslocamento da grade
pela propriedade. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de éngulo de corte da grade, com
cilindro hidrdulico ou mecdnico. Este conjunto de agdes confere um melhor acabamento do solo.

Informagoes Técnicas

Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) RS e LRI
de Di dos Di o o Aproximado Entre Discos de Corte
e Discos 0S DISCOsS ISCOS

4ax4 (CC)) (mm) (mm)
GNLP_FH 36 90a100 1846 3550
GNLP_FH 40 100 a120 20m 3.940
GNLP_FH a4 120 a130 2176 4.340
GNLP_FH 48 130 a140 2538 4730
GNLP_FH 52 140 a 160 2706 5120
GNLP_FH 56 160 a 170 2.800 5500

220" x35mm
GNLP_FH 60 ©20"x 4,0 mm 180 a190 2.894 5.900
ou
GNLP_FH 64 222" x 4,0 mm o11/2" 190 a 200 3193 6.300
222" x4,5mm . 200 (mm)
GNLP_FH 68 ©22"x6,0mm ACO ABNT 5160 2004210 3.307 6700
ou
GNLP_FH 72 gz" x :-‘5’ mm 210220 3.458 7100
” x 4,5 mm

GNLP_FH 76 2200230 3613 7500
GNLP_FH 80 230a240 3760 7900
GNLP_FH 84 240 a 250 3.857 8.300
GNLP_FH 92 260 a 270 4623 9100
GNLP_FH 100 280 a 290 5.025 9.900
GNLP_FH 108 3004310 5.428 10.700

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.
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GNFE

Grade Niveladora Flutuante Especial (sem Tandem)

=l

: sistema de pneu para
transporte

Opcional: Kit tanque

A Grade Niveladora Flutuante Especial (Sem Tandem) é fabricada nos tamanhos 36 a 80 discos, sem
tandem, com opcional de discos recortados na se¢cdo dianteira e lisos na secdo traseira, que conferem
melhor acabamento do solo. A GNFE garante excelente desempenho no destorroamento, nivelamento e
bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operacdes, como plantio
e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o mdximo de eficiéncia.

Quantidade DiaGmetro
Modelo ) .
de Discos dos Discos @

GNFE 36

GNFE 40

GNFE a4

GNFE 48 220" x35mm
220" x4,0 mm

GNFE 52 ou

GNFE 56 222" x4,0mm
222" x4,5mm

GNFE 60 ©22" x 6,0 mm

GNFE 64

GNFE 72

GNFE 80

Eixo dos
Discos

211/2"
ACO ABNT 5160

Informagodes Técnicas
Trator (CV) *Peso
Aproximado

axa (kg)
95a100 2138
105 a 110 2.318
15a120 2.498
125a130 2678
135a140 2.858
145 a150 3.036
160 a 165 3.218
170 a 175 3444
190 a 200 3.842
205a210 4.240

Espagamento
Entre Discos

(mm)

200 (mm)

Largura
de Corte

(mm)

3.550

3.940

4.340

4730

5120

5.520

5.910

6.300

7.090

7.880

eagricola.com.br
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GNFE

Grade Niveladora Flutuante Especial (com Tandem)

Opcional: sistema de pneu para

transporte
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A Grade Niveladora Flutuante Especial (Com Tandem) é fabricada nos tamanhos 96 a 160 discos com
tandem. Com grande largura de corte, este equipamento proporciona um alto rendimento e dindmica
na operacdo, onde sua estrutura é fabricada através de cantoneiras que proporcionam uma maior
resisténcia em seu conjunto por completo. A GNFE garante excelente desempenho no destorroamento,
nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo de solo, permitindo assim que as demais operacdes
como o plantio e, posteriormente a colheita mecanizada, possam ocorrer com a mdxima eficiéncia.
Com discos recortados na secdo dianteira e lisos na se¢do traseira (opcional), confere um melhor
acabamento de solo.

Modelo

Quantidade
de Discos

GNFE 96
GNFE 104
GNFE 120
GNFE 136
GNFE 144
GNFE 160

Diametro
dos Discos @

220" x 3,5mm
220" x4,0mm
ou
922" x 4,0mm
222" x4,5mm
@ 22" x 6,0mm

Informagdes Técnicas
*Peso Espagamento
Eixo dos Trator (CV) - pac :
N Aproximado Entre Discos
Discos
4ax4a (CE)) (mm)
240 a250 6.490
2650280 6735
B1/2" 300a310 7121
200 (mm)
ACO ABNT 5160 3500360 a0
370 a 380 8.080
4000410 9.650

Largura
de Corte
(mm)

9.450

10.240

1.820

14180

15.760

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.

eagricola.com.br



GNE_C

Grade Niveladora Ecoagricola_Compacta

A EcoAgricola, visando oferecer mais uma opg¢do de niveladora ao mercado, desenvolveu mais uma
grade derivada da familia GNE, que € camped em vendas, desta vez em um formato mais compacto,
justamente para proporcionar uma maior amplitude de aplicagdo x poténcia de tratores. A Grade
Niveladora Compacta modelo GNE_C, realiza o processo de destorroamento, nivelamento e um
excelente acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operagdes como
plantio e posterior colheita mecanizada possam ocorrer com o mdximo de eficiéncia. O conjunto do
rodado possui pneus 7,50x16 em todos os tamanhos, acionados via comando hidrdulico, direto da cabine
do trator (controle remoto), para realizar o transporte com a maior praticidade possivel.

Informagdes Técnicas
. o . *Peso Espacamento Largura
‘ Quantidade Diametro Eixo dos ‘ Trator (CV) . Pae . 9
Modelo . ) ) Pneus Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
axa (kg) (mm) (mm)
GNE_C 28(1) 75a80 1272 2.350
GNE_C 3201 85a90 1404 2700
GNE_C 36(1) 90a100 1540 3.050
220" x 3,5mm
GNE_C 40(1) ou 105a M5 1619 3.420
GNE_C 44(2) 920" x4,0mm 120 a125 1700 3.760
ou 211/4" 175 (mm)
GNE_C 48(2) © 22" x 4,0mm 1250135 1.869 4100
GNE_C 52(2) ou 1350145 1973 4.450
222" x 4,5mm
GNE_C 56 (2) 145 a150 2165 4.800
GNE_C 60(3) 150 a 155 2.213 5150
GNE_C 64(3) 155 a160 2.315 5500
750 x16
GNE_C 28(1) 80a8s 1377 2700
GNE_C 3201 85a90 1484 3100
GNE_C 36(1) 970105 1567 3500
220" x 3,5mm
GNE_C 40(1) ou 105a 115 1669 3.900
GNE_C 44(2) 220" x4,0mm 120 a130 1877 4.300
ou 211/4" 200 (mm)
GNE_C 48(2) ©22" x 4,0mm 130 a140 1951 4700
GNE_C 52(2) ou 140 150 2142 5100
222" x4,5mm
GNE_C 56 (2) 170 a180 2753 5500
GNE_C 60(3) 180 a190 2950 5.900
GNE_C 64(3) 200 a 220 3147 6.300

eagricola.com.br
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GNE

Grade Niveladora Ecoagricola (controle Remoto)

A Grade Niveladora Modelo GNE foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e
bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operagdes como plantio
e posterior colheita mecanizada possam ocorrer com o mdximo de eficiéncia. O conjunto do rodado
possui 2 pneus 7,5/16 para os modelos GNE 28 a 40. Para os modelos 44 a 64, os pneus sdo 11L15 ou 400/60
(opcional), acionados via comando hidrdulico, direto da cabine do trator (controle remoto), para realizar
o transporte com a maior praticidade possivel.

Informagodes Técnicas
. - . *Peso Espagcamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) . 2 q <
Modelo . ) ) Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GNE 28 70080 2.080 2700
GNE 32 80a95 2153 3.090
75/16
GNE 36 95a105 2213 3.480
220" x 35 mm
GNE 40 220" x4,0mm 1050120 2.362 3.860
ou
GNE a4 ©22" % 4,0mm 211727 120 a130 2.361 4.250
200 (mm)
GNE a8 222" x4,5mm AGCO ABNT 5160 140/a 150 2946 4,640
222" x 6,0 mm s
GNE 52 ou ou 150 a160 3.031 5.020
224" x45mm
GNE 56 D 160 a180 3131 5.410
Oncional)
GNE 60 180 a 200 32n 5.800
GNE 64 200a220 3510 6180

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.
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GNE A

Grade Niveladora Ecoagricola (arroz)

A Ecoagricola, visando o desenvolvimento de tecnologias direcionadas para a cultura de arroz
(orizicultura), e sabendo das adversidades do trabalho em campo que sdo encontradas neste
segmento, projetou a Grade Niveladora GNE A, equipamento este que se destaca pela sua estrutura
totalmente reforcada, proporcionando maior vida util ao produto, onde permite efetuar sua atividade
com alto desempenho em diversas condi¢cdes de solo. O equipamento foi desenvolvido para trabalhar
na eliminagdo da soqueira do arroz, onde suas se¢des de discos recebem uma configuragdo especial,
entre mancais, eixo e separadores. A estrutura do chassi possui reforcos extras para suportar as severas
condicdes encontradas no campo. O conjunto de rodado é dimensionado em cubos maiores para
receber o conjunto de rodas e pneus nas medidas 11L15 ou 10,5/80-18 ou 12,5/80-18.

Informagodes Técnicas

9 - ; *Peso Espagamento Largura
Quantidade DiaGmetro Eixo dos Trator (CV) . 2 q <
Modelo . . . Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GNEA 32 80a 95 2.338 3100
GNEA 36 950105 2.491 3.500
GNEA 40 105a120 2644 3.900
nL1s
"

GNEA a4 220" x35mm 120a130 2753 4300

220" x4,0 mm
GNEA 48 ou 140 a 150 2.840 4700

©22" x4,0 mm 211/2"
GNEA 52 150 a160 3214 200 (mm) 5100

222" x4,5mm AGO ABNT 5160
GNEA 56 222" x6,0mm 10,5/80-18 160 a180 3.339 5.500

ou
GNEA 60 224" x6,0mm 180 a 200 3500 5900
GNEA 64 200 a220 3.660 6.300
GNEA 68 2000240 3825 6.700
12,5/80-18

GNEA 72 240 a 260 4100 7100

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.
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GNCR_A

Grade Niveladora Controle Remoto_articulada

A Ecoagricola, buscando atender os anseios de seus clientes, lanca desta vez a grade modelo GNCR_A,
equipamento este que proporciona a otimizagdo em vdrios aspectos: alto rendimento, desempenho
na operagdo e praticidade no transporte. O equipamento € indicado para realizar o destorroamento,
nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operacoes
como plantio e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o mdximo de eficiéncia. Essa
grade oferece opgdes de tamanhos de 40 a 68 discos, com grande largura de corte e uma estrutura
extremamente reforcada. Este modelo possui 2 quadros e 4 chassis de secdo de discos. Outro diferencial
desse produto € a sua largura de transporte, devido a possibilidade de articulagdo do seu quadro lateral
direito, diminuindo assim a largura de transporte do equipamento.

O mecanismo de levante do quadro lateral é realizado através de um brago acionado através de
cilindro hidrdulico independente, o que confere seguranca e simplicidade operacional, além de eliminar
a necessidade de manutengdo do mecanismo. O conjunto de rodado conta com pneus 11L15 e 400x60
no quadro lateral direito e 1 pneu 11L15 no quadro lateral esquerdo.

Informagdes Técnicas
. Diametro . *Peso Espagamento | Largurade Largura
‘ Quantidade ) Eixo dos Trator (CV) - pagar 9 9
Modelo . dos Discos . Pneus Aproximado Entre Discos Transporte de Corte
de Discos Discos
2 axa (kg) (mm) (mm) (mm)
GNCR_A 40 120a130 2080 3100 4.300
GNCR_A a8 140 a160 2153 3.300 4700
220" x3,5mm
GNCR_A 52 ou 160 a 170 2.213 3.500 5100
21/2" ns
222" x4,0mm
GNCR_A 56 ACO ABNT e 170 a180 2.362 200 (mm) 3700 5500
ou
. 5160 400/60
GNCR_A 60 222" x4,5mm 180 @200 2.861 3.900 5.900
222" x 6,0 mm
GNCR_A 64 200 a220 2946 4100 6.300
GNCR_A 68 220 @240 3.031 4.300 6.700

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.

eagricola.com.br




GENE

Grade Especial Niveladora Ecoagricola

Visando a otimizagdo, o alto rendimento e o bom desempenho na operag¢do, a EcoAgricola desenvolveu
a GENE, Grade Especial Niveladora. E um equipamento que oferece opcdes de tamanhos de 56 a 156
discos, com grande largura de corte e uma estrutura extremamente reforcada. Este modelo possui
3 quadros, sendo 2 laterais e 1 central, 6 chassis de secdo de discos, que oferece maior longevidade
em sua estrutura por completo. Conta também como diferencial a sua largura de transporte, devido a
possibilidade de articulacdo dos seus quadros laterais para efetuar o transporte do equipamento.

O mecanismo de levante dos quadros laterais é realizado através de bracos e cilindros hidrdulicos
independentes, o que confere seguranca e simplicidade operacional, além de praticamente eliminar
a necessidade de manutencdo do equipamento. O conjunto de rodado conta com 2 pneus 400x60 no
quadro central e mais 2 pneus 6,50-16 nos quadros laterais (56 a 64), jd nos tamanhos de 72 a 108 discos
possuem 2 pneus 11L15 nos quadros laterais, e nos tamanhos de 120 a 156 discos, todos os pneus sdo
400x60.

Informagoes Técnicas

. DiGmetro . *Peso Espagamento | Largurade Largura
Quantidade . Eixo dos Trator (CV) X pagar 9 9
Modelo . dos Discos . Pneus Aproximado Entre Discos Transporte de Corte
de Discos Discos
2 axa (kg) (mm) (mm) (mm)
GENE 56 e 180 @200 4551 3.200 5500
GENE 6 AIEY 2200240 4823 3200 6.300
GENE 72 220" x 3,5 mm 240 a 260 5.088 3570 7090
ou
GENE 84 PP e 260 a 280 5.390 3570 8270
ou 400x60
GENE 96 811/2" AGO 280a 310 7.360 4.350 9.450
©22" x 4,5 mm 200 (mm)
GENE 108 ou ENTEIED 3100330 7610 4350 10630
222" 6,0
GENE 120 e 3304350 10165 47170 1.900
ou
GENE 132 ©24x4,5mm 350370 10507 4770 13100
400x60
GENE 144 370390 n.462 5550 14.300
GENE 156 390 a 410 12.413 5.550 15500

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.
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GNE A 210

Grade Niveladora Ecoagricola

A Ecoagricola visando o desenvolvimento de tecnologias direcionadas para a cultura de arroz
(orizicultura), e sabendo das adversidades do trabalho em campo que sdo encontradas neste
segmento, projetou a Grade Niveladora GNE A 210, equipamento este que se destaca pela sua estrutura
totalmente reforcada, proporcionando maior vida util ao produto, onde permite efetuar sua atividade
com alto desempenho em diversas condi¢cdes de solo. O equipamento foi desenvolvido para trabalhar
na eliminagdo da soqueira do arroz, onde suas se¢des de discos recebem uma configuragdo especial,
entre mancais, eixo e separadores. A estrutura do chassi possui reforcos extras para suportar as severas
condicdes encontradas no campo. O conjunto de rodado é dimensionado em cubos maiores para
receber o conjunto de rodas e pneus na medida 12,5/80-18.

Informagodes Técnicas

. Diametro . *Peso Espa¢amento Largura
Quantidade . Eixo dos . > . 9
N dos Discos N Trator (CV) | Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos Discos
] (kg) (mm) (mm)
GNE A 210 32 12,5/80-18 98at2 2708 3.255
GNEA 210 36 12,5/80-18 126 a140 2871 3675
GNEA 210 40 12,5/80-18 140 a154 3.034 4.095
GNEA 210 a4 12,5/80-18 1540168 3385 4515
GNEA 210 48 12,5/80-18 168 a 182 3543 4935
©22" X 4,5mm .
GNEA210 52 ou 215/8 12,5/80-18 1820196 3708 5.355
» AGO ABNT 210 (mm)
GNEA210 56 2 g6 Oen 5160 125/80-18 |  224a240 4398 5775
GNEA 210 60 12,5/80-18 240 a256 4736 6195
GNEA 210 64 12,5/80-18 256 a272 5167 6.615
GNEA 210 68 12,5/80-18 2720288 5.341 7035
GNE A 210 72 12,5/80-18 2880304 6777 7455
GNEA 210 76 12,5/80-18 3040320 7149 7875

(=




GDE

Grade Destorroadora Especial

BYNNEN LR '."‘v‘\f\\‘\

v, Ak

A Grade Destorroadora Especial trata-se de mais um langamento da linha de preparo de solo da
EcoAgricola, atualmente utilizada na lavoura de arroz e também indicada no preparo de solo para o
plantio de cereais emterrenos jé cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo
a gradagem e o destorroamento. Seu conjunto de rodas é acionado hidraulicamente, o que facilita o
transporte e auxilia no controle da profundidade de trabalho. O equipamento possui espacamento
de 230mm entre discos, mancais com lubrificagcdo a dleo de dupla vedacdo, cilindro no cabecalho e
conjunto do rodado especial, nas opcdes de pneus: 10.5/80-18 e/ou 12.5/80-18.

Informagodes Técnicas

. o . *Peso Espacamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) . pag . 9
A A A Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GDE a4 10.5/80-18 200220 3625 4.945
GDE 48 10.5/80-18 220 a 240 3920 5.405
GDE 52 12.5/80-18 240 a 260 4.250 5.865
224" x 6,00 mm
GDE 56 ou 215/8" 12.5/80-18 2600280 4575 6.325
226" x 6,0 mm 230 (mm)
GDE 60 ou ACOASNESICO 12.5/80-18 280a300 4900 6785
GDE 64 e 12.5/80-18 300a320 5.308 7245
GDE 68 12.5/80-18 320 a340 5.555 7690
GDE 72 12.5/80-18 340360 5.880 8140
*Peso referente a grades com discos 24" x 6,0 mm R/L.
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GAE

Grade Aradora Ecoagricola (controle Remoto)

A Grade Aradora EcoAgricola é especialmente indicada no preparo de solo para o plantio de cereais
em terrenos jd cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo a gradagem e o
destorroamento. Seu conjunto de rodas acionados hidraulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no
controle da profundidade de trabalho. Projetada com materiais de excelente qualidade, oferece maior
resisténcia e robustez ao equipamento para trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilibrio
perfeito do conjunto proporciona a este equipamento excelente desempenho e dindmica na operagdo.

Informagoes Técnicas
. " . *Peso Espagamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) ) pag ) 9
] A A Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GAE 12 6,50x16 70a75 1548 1.265
GAE 14 6,50x16 75a85 1595 1495
GAE 16 6,50x16 85095 1796 1725
224" x6,00mm
GAE 18 ou 6,50x16 95a105 1986 1955
GAE 20 226" x 6,0mm 6,50x16 105a 115 2m 2185
ou 230 (mm)
GAE 22 © 28" x 6,00 mm 7,50x16 120 a130 2.246 2.415
215/8"
GAE 24 7,50x16 130 a140 2422 2645
ACO ABNT 5160
GAE 26 7,50x16 140 a 160 2542 2.875
GAE 28 7,50x16 160 a 180 2616 3105
GAE 30 7,50x16 180 a 200 2.802 3.335

*Peso considerando grades com discos 26” x 6,0 mm R.
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GDO

Grade Destorroadora Orchard (pomar)

A Grade Destorroadora EcoAgricola é especialmente indicada no ciclo final de preparo de solo para o
plantio de cereais emterrenos jd cultivados, aonde foram utilizados anteriormente, grades intermedidrias
e aradoras pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. O equipamento também é utilizado
em diversos tipos de culturas quando almeja-se uma aplicagdo apenas na superficie do solo. O conjunto
de rodas acionados hidraulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no controle de profundidade de

trabalho.

Foi projetada com materiais de excelente qualidade, para dar resisténcia e robustez ao equipamento,
e trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilibrio perfeito do conjunto, proporciona a este
equipamento, excelente desempenho e dinGmica na operacdo.

Quantidade
de Discos
GDO 12
GDO 14
GDO 16
GDO 18
GDO 20
GDO 22
GDO 24
GDO 26
GDO 28
GDO 30
GDO 32

Diametro
dos Discos @

224"x4,5mm
ou
224" x 4,75 mm
ou
224" x 5,00 mm
ou
224" x 6,0 mm
ou
226" x 6,0 mm
ou
228" x 6,0 mm

Eixo dos
Discos

211/2"
FABRICADO
EM ACO 1045

Informagodes Técnicas
Trator (CV) *Peso
Aproximado

(kg)
6,50x16 70a75 1.030
6,50x16 75a85 1100
6,50x16 85a95 1180
6,50x16 95a105 1.250
6,50x16 105a115 1.320
7,50x16 120 a130 1410
7,50x16 130 a140 1500
7,50x16 140 a 160 1580
7,50x16 160 a 180 1.680
7,50x16 180 a 200 1.770
7,50x16 200a 220 1.870

Espagamento
Entre Discos

(mm)

230 (mm)

Largura
de Corte
(mm)

1.300

1550

1750

2.000

2250

2.420

2.700

2.875

3.200

3.335

3.650

eagricola.com.br

*Peso considerando grades com discos 24" x 4,50 mm R/L.
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GOIH_E 230

Grade Offset Intermedidria Hidrdaulica_Especial 230

A EcoAgricola, visando o alto crescimento da vinda dos
tratores de alta poténcia em édmbito nacional, desenvolveu uma
linha especial de grades para atender esta nova tendéncia
de preparo de solo. A Grade Offset Intermedidria Hidrdulica
Especial (GOIH_230), pertence a uma familia especial e inovadora
de grades que tem como principais caracteristicas: robustez,
qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se
para diversos tipos de operacdo, como: para aragdo em terrenos
anteriormente cultivados com cereais, e/ou para utilizagcdo pds
gradagem pesada em novas dreas ou canaviais, fazendo este
trabalho com qualidade e perfeicdo. A abertura do dngulo de
corte é feito através de cilindro hidrdulico. Possui sistema de
transporte inteligente com 2 pneus 11L15 (28 e 32 discos), 2 pneus
10,5/80-18 (36 a 44 discos), e pneus 1.000x20 (48 a 80 discos)
acionados via comando hidrdulico direto da cabine do trator.
O cabecalho possui sistema de articulagdo para facilitar o
transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do
rabicho do trator de forma angular, garantindo melhor eficiéncia
e praticidade nas manobras pela propriedade.

Informagodes Técnicas

Opcional: 3° Ponto para
Transporte

Espagamento

Aproximado Entre Discos

(mm)

230 (mm)

. " . *Peso
Quantidade DiGmetro Eixo dos Trator (CV)
de Discos dos Discos @ Discos

(kg)
GOIH_E 230 28 LS 180 @200 3on
GOIH_E 230 32 nL1s 2000220 3540
GOIH_E 230 36 10.5/80-18 220 a 240 4.005
GOIH_E 230 40 10.5/80-18 240 a 260 4475
GOIH_E 230 a4 10.5/80-18 260 a 280 5.000

©26"x6,0mm
GOIH_E 230 a8 o 1.000%20 270 a 290 5.410
GOIH_E 230 52 ©28”x7,0 mm T 1.000%20 290 a 300 5.975
ou
GOIH_E 230 56 228" x75mm FERREEEY 1.000x20 3004330 6.345
GOIH_E 230 60 ou 1.000%20 330 a 360 6.810
230" x7,5mm

GOIH_E 230 64 1.000%20 360 a 390 7280
GOIH_E 230 68 1.000%20 390 a 420 8.410
GOIH_E 230 72 1.000%20 420 a 450 8940
GOIH_E 230 76 1.000%20 Apartir de 450 9.260
GOIH_E 230 80 1.000%20 A partir de 500 9.395

Largura
de Corte
(1))

3105

3.565

4.025

4.485

4.945

5.405

5.865

6.325

7245

7705

8165

8.625

9.085

*Peso considerando grades com discos 28”x 7,50 mm R.
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GIE

Grade Intermedidria Ecoagricola

A Grade Intermedidria EcoAgricola (GIE), foi projetada para preparo em terrenos anteriormente
cultivados com cereais e/ou para utilizagdo pds gradagem pesada em novas dreas ou canaviais, fazendo
este trabalho com a qualidade e perfeicdo requeridas pelos agricultores de diversas culturas. O conjunto
do rodado é composto por 2 pneus 6,50-16 ou 11L15 ou 10,5/80-18, acionado por comando hidrdulico direto
da cabine do trator (controle remoto), para realizar o transporte com a maior praticidade possivel. Nos
tamanhos de 12 a 18 possui sistema de barra estabilizadora para acionamento de transporte, j& nos
tamanhos de 20 a 40 discos possui sistema de cilindro no cabegalho.

Informagdes Técnicas
. " . *Peso Espagamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) ) pag ) 9
Modelo . N N Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos

(kg) (mm) (mm)
GIE 12 6,50x16 70080 1790 1600
GIE 14 6,50x16 80a90 1817 1930
GIE 16 6,50x16 950105 2136 2190
GIE 18 6,50x16 105a 10 2.263 2.450

@ 26"x 6,0 mm
GIE 20 ou LIS 100120 2447 2.710
GIE 2 2288 S RiSas nis 1250130 2573 2970
ou AGO ABNT 5160 270 (mm)
GIE 24 28" x7,0 mm s 130 a 150 2741 3230
ou
GIE 26 e nL1s 150 a160 2773 3.480
GIE 28 ou nL1s 160 a 180 2915 3740
230" x75mm

GIE 30 LS 180 @200 3173 3915
GIE 32 10,5/80-18 200 a220 3.967 4176
GIE 34 10,5/80-18 220230 4109 4.437
GIE 36 10,5/80-18 230 a 240 4251 4698
GIE 40 10,5/80-18 240 a 250 45588 5220

*Peso considerando grades com discos 28”x 7,5 mm R.
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GIE_L

Grade Intermedidria Leve Ecoagricola

A Grade Intermediaria Leve EcoAgricola (GIE-L), foi projetada para preparo em terrenos anteriormente cultivados
com cereais e/ou para utilizagdo pés gradagem pesada em novas areas ou canaviais, fazendo este trabalho com
a qualidade e perfeicdo requeridas pelos agricultores de diversas culturas. O conjunto do rodado é composto por
2 pneus, sendo que nos tamanhos de 12 a 18 sdo os de 6,50-16 e nos tamanhos 20 a 30, os de 11L15, 32 a 40
pneus 10,5/80-18 acionado por comando hidraulico direto da cabine do trator (controle remoto), para realizar o
transporte com a maior praticidade possivel. Nos tamanhos de 12 a 40 discos com sistema de barra estabilizadora.

Informagodes Técnicas
. " . *Peso Espacamento Largura
Quantidade DiaGmetro Eixo dos Trator (CV) . pag . 9
. ) ) Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos

(kg) (mm) (mm)
GIE_L 12 6,50x16 70a80 1620 1600
GIE_L 14 6,50x16 80a 90 1647 1930
GIE_L 16 6,50x16 950105 1966 2190
GIE_L 18 ©226"x6,0 mm 6,50x16 105a110 2,003 2.450

ou
GIE_L 20 28" x 6,0 mm s 10a120 2277 2710
GIE_L 22 ou n1s 1250130 2.403 2970
228" x7,0 mm 215/8" 270 (mm)
GIE_L 24 ou s 130 a150 257 3.230
228" x7,5mm

GIE_L 26 ou LS 150 a160 2603 3.480
GIE_L 28 230" x75mm s 160 a 180 2745 3740
GIE_L 30 s 180 a 200 3.003 3915
GIE_L 32 10,5/80-18 200 a 220 3.857 4176
GIE_L 34 10,5/80-18 2200230 3.999 4.437
GIE_L 36 10,5/80-18 230240 414 4698
GIE_L 40 10,5/80-18 240 a 250 4.478 5.220

*Peso considerando grades com discos 28”x 7,5 mm R.
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GICR

Grade Intermedidria (controle Remoto)

A Grade Intermedidria Modelo GICR destaca-se por sua
estrutura totalmente reforcada, proporcionando maior vida
util ao equipamento, onde permite efetuar sua atividade com
alto desempenho em diversas condi¢cdes de solo. Indicada para
preparo em terrenos anteriormente cultivados com cereais
e/ou para utilizagdo pods gradagem pesada em novas dreas
ou canaviais. O conjunto do rodado possui 2 pneus 1IL15 (12 a
26 discos) ou 2 pneus 10,5/80- 18 (28 a 40 discos), acionados
via comando hidrdulico direto da cabine do trator (controle
remoto). Nos tamanhos de 12 a 18 discos possui sistema de barra
estabilizadora para acionamento de transporte, jd nos tamanhos
de 20 a 40 discos possui sistema de cilindro no cabecalho.

Informagodes Técnicas

. " . *Peso Espacamento Largura
Quantidade DiGmetro Eixo dos Trator (CV) . pag . 9
Modelo . . N Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GICR 12 nL1s 70a80 2.260 1485
GICR 14 s 80495 2.400 1755
GICR 16 s 95a105 2,581 2190
GICR 18 s 10a120 2761 2.450
GICR 20 s 120 a130 2.861 2710
GICR 22 226" x 6,0 mm s 130 a140 2991 2,970
ou
GICR 24 228" x70e R s 140 a160 321 3.230
270 (mm)
GICR 26 S CERREEEY ns 160170 3.381 3.480
ou
GICR 28 230" x7,5mm 10.5/80-18 170 a180 35M 3.740
GICR 30 10.5/80-18 180 a 200 367 4.000
GICR 32 10.5/80-18 200220 3914 4.260
GICR 34 10.5/80-18 2200230 4160 4520
GICR 36 10.5/80-18 2300240 4.404 4780
GICR 40 10.5/80-18 240 a 250 4610 5.265

*Peso considerando grades com discos 28”x 7,5 mm R.
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SGAI

Super Grade Aradora Intermedidria (controle Remoto)

e 1.I:::J

A Grade Intermedidria Modelo SGAI destaca-se pela sua estrutura totalmente reforcada,
proporcionando maior vida util ao produto, onde permite efetuar sua atividade com alto desempenho
em diversas condicdes de solo. Indicada para preparo em terrenos anteriormente cultivados com
cereais e/ou para utilizagdo pds gradagem pesada em novas dreas ou canaviais, fazendo este trabalho
com qualidade e perfei¢do requeridas pelos agricultores de diversas culturas.

Conjunto de rodado acionado via comando hidraulico direto da cabine do trator (controle remoto)
para realizar o transporte com maior praticidade possivel.

Informagodes Técnicas

. o . *Peso Espacamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) . pag . 9
A A A Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
SGAI 32 10.5/80x18 200a220 4126 4.240
SGAI 36 10.5/80x18 220 a 240 4421 4760
226" x 6,0 mm
SGAI 40 ou 10.5/80x18 2400285 4626 5.280
SGAI a4 228" x7,0mm e 400x60 285a 300 5.577 5790
ou 270 (mm)
SGAI a8 228" x7,5mm EDREEED 400x60 3000310 5.807 6310
SGAI 52 ou 1.000%20 3100320 6.815 6.885
230" x7,5mm
SGAI 56 1.000x20 3200330 7060 7425
SGAI 60 1.000x20 3300350 7.470 7965

*Peso referente a grades com discos 28”x 7,5 mm R.
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GOIH_E 270

Grade Offset Intermedidria Hidrdulica_Especial 270

E——

0 VNN NN

A EcoAgricola, visando o alto crescimento da vinda dos
tratores de alta poténcia em édmbito nacional, desenvolveu uma
linha especial de grades para atender esta nova tendéncia
de preparo de solo. A Grade Offset Intermedidria Hidrdulica
Especial (GOIH_270) pertence a uma familia especial e inovadora
de grades que tem como principais caracteristicas: robustez,
qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se
para diversos tipos de operacdo, como: para aragcdo em terrenos
anteriormente cultivados com cereais, e/ou para utilizagdo pds
gradagem pesada em novas dreas ou canaviais, fazendo este
trabalho com qualidade e perfei¢do. A abertura do dngulo de
corte é feito através de cilindro hidrdulico. Possui sistema de
transporte inteligente com pneus 1L15 (28 e 32 discos), pneus
10,5/80-18 (36 a 44 discos), pneus 1.000x20 (48 a 80 discos)
acionados via comando hidrdulico direto da cabine do trator.
O cabecalho possui sistema de articulacdo para facilitar o
transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do
rabicho do trator de forma angular, garantindo melhor eficiéncia
e praticidade nas manobras pela propriedade.

Informagodes Técnicas

Opcional: 3° Ponto para
Transporte

q g a Espacamento Largura
Quantidade DiGmetro Eixo dos . Pag . 9
. . N Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos

(kg) (mm) (mm)

GOIH_E 270 28 s 180 a 200 3275 3645
GOIH_E 270 32 s 200 a 220 3740 4185
GOIH_E 270 36 10.5/80-18 220240 4.205 4725
GOIH_E 270 40 10.5/80-18 2400260 4675 5.265
GOIH_E 270 44 10.5/80-18 260 a 280 5140 5.805

226"x6,0mm

GOIH_E 270 a8 ou 1.000x20 270 a290 5610 6.345

GOIH_E 270 52 ©28"x70mm o13/4" 1.000x20 2900300 6.075 6.885
ou 270 (mm)
GOIH_E 270 56 228" x75mm CERREEEY 1.000x20 3000330 6545 7.425
GOIH_E 270 60 ou 1.000x20 3300360 7010 7965
230" x7,5mm
GOIH_E 270 64 1.000x20 3600390 7.480 8505
GOIH_E 270 68 1.000x20 3900420 8610 9.045
GOIH_E 270 72 1.000x20 420 a 450 9145 9.585
GOIH_E 270 76 1.000x20 450 a 500 9.460 10125
GOIH_E 270 80 1.000x20 Acima de 500 9.595 10.665
*Peso considerando grades com discos 28”x 7,5 mm R.
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GICR_E

Grade Intermedidria Especial (controle Remoto)

A Grade Intermedidria GICR_E, com espagamento de 300
mm entre disco, destaca-se pela sua estrutura totalmente
reforcada, proporcionando maior vida util ao equipamento,
permitindo efetuar sua atividade com alto desempenho em
diversas condigdes de solo. Indicada para preparo em terrenos
anteriormente cultivados com cereais e/ou para utilizacdo pds
gradagem pesada em novas dreas ou canaviais. O conjunto do
rodado possui pneus 11L15 (12 a 22 discos) ou pneus 10,5/80-18 (24
a 40 discos), acionado via comando hidrdulico direto da cabine
do trator (controle remoto). Nos tamanhos de 12 a 18 discos possui
sistema de barra estabilizadora, j& nos tamanhos de 20 a 40
discos possui sistema de cilindro no cabecalho.

Informagdes Técnicas
a g . *Peso Espacamento Largura
Quantidade DiaGmetro Eixo dos Trator (CV) . pag . 9
Modelo . N . Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos

4ax4a (&) (mm) (mm)
GICR_E 12 60a78 1930 1650
GICR_E 14 95am2 2195 1950
GICR_E 16 150128 2701 2.250

n1s
GICR_E 18 1250144 2.881 2,550
GICR_E 20 1350160 2981 2.850
GICR_E 22 226" x6,00mm 150 a 175 3m 3150
GICR_E 24 ou 160 a192 3.331 3.450
28" x 6,00 mm
21.3/4"
GICR_E 26 ou 180 a 200 3501 300 (mm) 3750
ACO ABNT 5160
228" x7,5mm

GICR_E 28 ou 200a220 3631 4.050
GICR_E 30 20 2200230 3791 4.350
GICR_E 32 10.5/80-18 2300240 3.950 4.650
GICR_E 34 240 a250 4210 4.950
GICR_E 36 250 a 260 4.400 5.250
GICR_E 38 270 a 280 5.015 5.550
GICR_E 40 300a320 5190 5.850

*Peso considerando grades com discos 30" x 7,50 mm R.
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GOIH_E 300

Grade Offset Intermedidria Hidrdulica_Especial 300

A EcoAgricola, visando o alto crescimento da vinda dos
tratores de alta poténcia em édmbito nacional, desenvolveu uma
linha especial de grades para atender esta nova tendéncia
de preparo de solo. A Grade Offset Intermedidria Hidrdulica
Especial (GOIH_300) pertence a uma familia especial e inovadora
de grades que tem como principais caracteristicas: robustez,
qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se
para diversos tipos de operacdo, como: para aragdo em terrenos
anteriormente cultivados com cereais, e/ou para utilizacdo pds
gradagem pesada em novas dreas ou canaviais, fazendo este
trabalho com qualidade e perfeicdo. A abertura do dngulo de
corte é feito através de cilindro hidrdulico. Possui sistema de
transporte inteligente com pneus 11L15 (28 e 32 discos), pneus
10,5/80-18 (36 a 44 discos), pneus 1.000x20 (48 a 80 discos)
acionados via comando hidrdulico direto da cabine do trator.
O cabecalho possui sistema de articulagdo para facilitar o
transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do
rabicho do trator de forma angular, garantindo melhor eficiéncia Opcional: 3° Ponto para
e praticidade nas manobras pela propriedade. Transporte

Informagdes Técnicas
A - ; *Peso Espagamento
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) " = .
Modelo . . . Aproximado Entre Discos
de Discos dos Discos @ Discos
axa (kg) (mm)
GOIH_E 300 28 L5 180 a 200 3570
GOIH_E 300 32 L5 200a230 3.940
GOIH_E 300 36 10.5/80-18 2300240 4.405
GOIH_E 300 40 10.5/80-18 250 a 260 4875
GOIH_E 300 44 10.5/80-18 270 a 280 5.340
226" x6,0 mm
GOIH_E 300 48 ou 1.000%20 280a290 5.810
GOIH_E 300 52 228" x7,0mm e 1.000x20 290 a300 6.275
ou -~ = 300 (mm)
GOIH_E 300 56 228" x 75 mm ECOABNIEL 1.000x20 3100340 6.745
GOIH_E 300 60 ou 1.000x20 340a380 2210
230" x7,5 mm
GOIH_E 300 64 1.000%20 380 a 400 7680
GOIH_E 300 68 1.000%20 400a 430 8.810
GOIH_E 300 72 1.000%20 430 a 470 9.625
GOIH_E 300 76 1.000%20 470 a 500 9.660
GOIH_E 300 80 1.000x20 Acima de 500 9795

Largura
de Corte
(mm)

4.050

4.650

5.250

5.850

6.450

7.050

7.650

8250

8.850

9.450

10.050

10.650

1.250

1.850

*Peso considerando grades com discos 28”x 7,50 mm R.
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GAPE

Grade Aradora Pesada Especial (controle Remoto)

A EcoAgricolag, visando o alto crescimento da vinda dos tratores de alta poténcia em dmbito nacional,
desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendéncia de preparo de solo.

A Grade Aradora Pesada Especial EcoAgricola (GAPE), pertence a uma familia especial e inovadora
de grades que tem como principais caracteristicas: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas
atividades estendem-se para diversos tipos de operacdes, como: reforma de dreas, desbravamento
de novas dreas, eliminacdo de ervas daninhas, quebras de torrdes, incorporacdo de palhada ao solo,
entre outras atividades. O conjunto de rodado € composto por quatro pneus conforme a tabela abaixo,
acionados via comando hidrdulico direto da cabine do trator (controle remoto).

Informagdes Técnicas
. " . *Peso Espacamento Largura
Quantidade DiaGmetro Eixo dos Trator (CV) . pag . 9
Modelo . . . Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GAPE 21 400x60 210230 4990 3630
GAPE 23 400x60 230 a 250 5.460 3.960
GAPE 25 10.5/80-18 250 a 280 5920 4.290
GAPE 27 10.5/80-18 270 a 290 6.390 4620
GAPE SOmI 10.5/80-18 290 a 310 6.830 4.950
ou
221/2"
GAPE 31 34" x 9,00 mm 10.5/80-18 310330 7270 340 (mm) 5.280
AGO ABNT 5160
ou
GAPE 33 36"X9,00mm 12.5/80-18 330a340 7740 5610
GAPE 35 12.5/80-18 340 a 360 8200 5940
GAPE 37 12.5/80-18 380 a 400 8.650 6.270
GAPE 39 12.5/80-18 400 a 440 9.980 6.600
GAPE a 12.5/80-18 440 a 460 10.500 6.930

*Peso referente a grades com discos 34" x 9,0 mm R.
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GAP_C

Grade Aradora Pesada_Compacta (controle Remoto)

A Grade Aradora Pesada_Compacta GAP_C foi projetada para
ser utilizada na reforma de diferentes tipos de solo, previamente
cultivados ou abertura de novas terras destinadas ao plantio,
fazendo este trabalho com qualidade e perfeicdo requeridas
pelos agricultores de diversas culturas. O equipamento possui
barra estabilizadora e conjunto de rodado com 2 pneus 11L15
acionado via comando hidrdulico direto da cabine do trator
(controle remoto).

Informagodes Técnicas
. . . Trator (CV) *Peso
Quantidade Diametro Eixo dos .
Modelo . ) ) Aproximado
de Discos dos Discos @ Discos
(kg)
GAP_C 12 120a130 2.801
230" x75mm

GAP_C 14 140 a 160 3161
ou

GAP_C 6 22 Qo 221/8" nL1s 180 a 200 3.691
ou

GAP_C 18 34" x9,0mm 200 a 220 3.846

GAP_C 20 220 a 240 4.001

Espagcamento

Entre Discos
(mm)

360 (mm)

Largura
de Corte
(mm)

1.980

2340

2.700

3.060

3.420

*Peso considerando grades com discos 32" x 9,00 mm R.

eagricola.com.br
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GAP

Grade Aradora Pesada (controle Remoto)

A Grade Aradora Pesada (GAP) foi projetada para ser utilizada
na reforma de diferentes tipos de solo, previamente cultivados
ou abertura de novas terras destinadas ao plantio, fazendo este
trabalho com qualidade e perfeicdo requeridas pelos agricultores
de diversas culturas. Possui conjunto de rodado com 2 pneus
TL15 nos tamanhos de 12 a 14 discos (com opcional de 400/60),
j& nos tamanhos de 16 a 20 discos contam com pneus 400/60,
acionado via comando hidrdulico direto da cabine do trator
(controle remoto). Todos os tamanhos de grade possuem cilindros
no cabecalho.

Informagdes Técnicas

. o . *Peso Espagamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) . 3 A <
A A A Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GAP 12 120a130 3.001 1980
LS
GAP 4 CES 3w 140 a160 337 2.340
ou
221/8"
GAP 16 232" x9,0mm 180 a 200 3.891 360 (mm) 2700
AGO ABNT 5160
ou
GAP 18 035" x8,0mm 400/60 200 a 220 4.046 3.060
GAP 20 220 a 240 4201 3.420

*Peso considerando grades com discos 32" x 9,00 mm R.
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SGAP

Super Grade Aradora Pesada (Controle Remoto)

A Super Grade Aradora Pesada EcoAgricola (SGAP) foi projetada para ser utilizada na reforma de
diferentes tipos de solo, previamente jd cultivados ou abertura de novas terras destinadas a plantio,
fazendo este trabalho com qualidade e perfeicdo requeridas pelos agricultores de diversas culturas.
Conjunto de rodado com dois Pneus 400x60 nas grades de 20, 22 e 24 discos, quatro Pneus 10.5/80-
18 para as grades de 26, 28 e 30 discos e quatro Pneus de 12.5/80-18 para as grades de 32 e 34 discos,

acionado via comando hidrdulico direto da cabine do trator (controle remoto).

Informagdes Técnicas
A - 3 *Peso Espagamento Largura
Quantidade DiGmetro Eixo dos Trator (CV) . B q <
Modelo N N N Pneus Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
4ax4 (kg) (mm) (mm)
SGAP 20 2 unid. 400X60 220 a 240 4.856 3530
SGAP 22 2unid. 400X60 240 a 260 5.063 3870
id. 5.349 4220
SGAP 24 PO 2 unid. 400X60 260 a 280
SGAP 26 ou R 4 unid. 10.5/80-18 285 a 300 5.496 4570
©232"x9,0mm . 360 (mm)
sGAP 28 ou AGOABNTSI60 | 4,nig.105/80-18 |  310a330 5919 4910
SGAP 30 T 4unid.105/8018 | 340370 6342 5270
SGAP 32 4 unid.12.5/80-18 370 a 400 7015 5.630
SGAP 34 4.unid.12.5/80-18 400 a 430 7438 5.990
*Peso considerando grades com discos 32" x 9,00 mm R.
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GAP_O

Grade Aradora Pesada_offset

Sistema
de Transporte

A Grade Aradora Pesada_Offset (GAP_O) foi projetada para ser utilizada no preparo de diferentes
tipos de solo, previamente cultivados ou abertura de novas terras destinadas ao plantio, fazendo este
trabalho com qualidade e perfeicdo requeridas pelos agricultores de diversas culturas. Este modelo
oferece ampla regulagem para ajuste de dngulo de corte da grade através do cilindro hidrdulico. A
GAP_O pertence a uma familia especial e inovadora de grades que tem como principais caracteristicas:
robustez, qualidade e alto desempenho. Possui sistema de transporte inteligente com pneus 11L15 (12 e
18 discos), pneus 10,5/80-18 (20 a 24 discos) e pneus 1.000x20 (26 a 34 discos) acionados via comando
hidrdulico direto da cabine do trator. O cabecalho possui sistema de articulacdo para facilitar o
transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do 03° ponto do trator de forma angular,
garantindo melhor eficiéncia e praticidade nas manobras.

Informagodes Técnicas
. o . *Peso Espagamento Largura
Quantidade Diametro Eixo dos Trator (CV) . = q <
Modelo . ) ) Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm) (mm)
GAP_O 12 120a130 2701 2130
GAP_O 14 140 a 160 3.034 2.480
nL1s
GAP_O 16 180 a 200 3502 2.820
GAP_O 18 200 a 220 3641 3170
GAP_O 20 220 a 240 3781 3.420
- 230" x7,5mm a
GAP_O 22 ou PR 10.5/80-18 240 a 260 4814 3870
232" x 9,0 mm 360 (mm)
GAP_O 24 ou REDAEEED 260 a 280 4946 4220
GAP_O 26 ZeSpoc 285 a 300 5.327 4570
GAP_O 28 3100350 5634 4910
GAP_O 30 1.000%20 350 a 380 5.941 5270
GAP_O 32 380 a 410 6.256 5.580
GAP_O 34 410 a 440 6.570 5940

*Peso referente a grades com discos 32" x 9,0 mm R.
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GAPM_H

Grade Aradora Pesada de Arrasto (abertura Mecénica ou Hidrdulica)

A Grade Aradora Pesada de Arrasto com Abertura Mecdanica ou Hidraulica (GAPM_H) foi projetada
para ser utilizada no preparo de diferentes tipos de solo, previamente cultivados ou abertura de novas
terras destinadas ao plantio, fazendo este trabalho com qualidade e perfeigdo requeridas pelos
agricultores de diversas culturas. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de dngulo de corte
da grade, com cilindro hidrdulico e mecdanico.

‘ Quantidade

Modelo ‘ de Discos
GAPM_H 12
GAPM_H 14
GAPM_H 16
GAPM_H 18
GAPM_H 20
GAPM_H 22
GAPM_H 24
GAPM_H 30

DiaGmetro
dos Discos @

230" x9,0mm
ou

232" x9,0mm
ou

2 34" x 9,0mm

Informagoes Técnicas
Trator (CV) *Peso ‘ Espagamento
Eixo dos Discos Aproximado Entre Discos
axa (kg) ‘ (mm)

1100120 1.981

125 a140 2526

140 a160 2.863

e 180 @200 2926

360 (mm)

AGO ABNT 5160 2000220 3450
220 a240 3631

260 a 280 3878

3200350 5.261

‘ Largura
de Corte

‘ (mm)

2130

2.820

3170

3.530

3.870

4.220

5.260

eagricola.com.br

*Peso referente a grades com discos 32" x 9,0 mm R.




GASPE

Grade Aradora Super Pesada Especial (controle Remoto)

A EcoAgricolag, visando o alto crescimento da vinda dos tratores de alta poténcia em dmbito nacional,
desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendéncia de preparo de solo. A
Grade Aradora Super Pesada Especial (GASPE) pertence a uma familia especial e inovadora de grades
que tém como principais caracteristicas: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas atividades
estendem-se para diversos tipos de operacdo, como: reforma de dreas; desbravamento de novas dreas,
eliminagdo de ervas daninhas, quebras de torrdes, incorporacdo de palhada ao solo, entre outras
atividades. O conjunto de rodado é composto por quatro pneus conforme tabela abaixo, acionados via
comando hidrdulico direto da cabine do trator (controle remoto).

Modelo

GASPE

Quantidade
de Discos

GASPE

GASPE

GASPE

GASPE

GASPE

20

GASPE

22

GASPE

GASPE

GASPE

28

GASPE

30

GASPE

32

Diametro

dos Discos @

232"
ou
34" x 9,0 mm
ou
36" x12,0 mm

Eixo dos
Discos

221/2"
ACO ABNT 5160

Informagodes Técnicas
Aproximado

(kg)

400x60 140 a 170 3.380
400x60 180 a190 4.065
400x60 190 a 200 4.665
400x60 210 a 240 5.390
400x60 240a 270 5.945
10.5/80-18 270a 320 6.705
10.5/80-18 320 a 335 7.265
10.5/80-18 335a360 7.955
10.5/80-18 360a 380 8.590
12.50/80-18 3800420 9.015
12.50/80-18 420 a 450 9.335
12.50/80-18 450 a 480 10.570

Espag¢amento
Entre Discos

(mm)

400 (mm)

Largura
de Corte

(mm)

2.000

2.380

2770

3150

3.540

3.920

4.310

4.690

5.080

5.460

5.850

6.230

*Peso referente a grades com discos 36”x 12,0 mm R.
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GSPM_H

Grade Super Pesada com Abertura Mecdénica ou Hidrdulica

A Grade Super Pesada com Abertura Mecdanica ou Hidraulica (GSP_H) foi projetada para ser utilizada
no primeiro estdgio da preparacdo do solo, abertura de novas dreas e/ou erradicagdo de cana-de-
agucar. Devido as condicdes severas e pesadas de trabalho as quais sdo destinadas, este modelo
oferece ampla regulagem para ajuste de édngulo de corte da grade com cilindro hidrdulico ou mecdnico.

Modelo

GSPM_H

Quantidade
de Discos

GSPM_H

GSPM_H

GSPM_H

GSPM_H

GSPM_H

20

GSPM_H

22

GSPM_H

DiGmetro
dos Discos @

232"
ou
34" x9,0mm
ou
36" x12,0 mm

Informagdes Técnicas
Trator (CV) *Peso Espagcamento
EixodosDiscos | | Aproximado Entre Discos
4axa (kg) (mm)
140 a 160 2.851
160 a 190 3151
190 a 220 3.951
221727 220 a240 asn
450 (mm)
ACO ABNT 5160 ., o
280 a 320 5.221
3204330 557
340350 5.921

Largura
de Corte
(mm)

2190

2520

3.050

3.470

3.900

4.330

4760

5.200

eagricola.com.br

*Peso referente a grades com discos 36”x 12,0 mm R.
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GSPH_E

Grade Super Pesada com Abertura Mecénica
ou Hidrdulica_Especial

A Grade Super Pesada com Abertura Mecdanica ou Hidraulica_Especial (SPH_E) foi projetada para
ser utilizada no primeiro estdgio da preparagdo do solo, abertura de novas dreas e/ou erradicacdo de
cana-de-agucar. Devido as condi¢cdes severas e pesadas de trabalho as quais sdo destinadas, este
modelo oferece ampla regulagem para ajuste de dngulo de corte da grade: com cilindro hidrdulico ou
mecdnico. Possui sistema de transporte inteligente com 2 pneus 11L15 (10 e 12 discos), 2 pneus 10,5/80-18
(14 a 20 discos), 2 pneus 400/60 (22 discos) de alta flutuacdo, e 2 pneus 1000x20 (24 a 36 discos) acionados
via comando hidrdulico direto da cabine do trator. O cabecalho possui sistema de articulacdo para
facilitar o transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do 3° ponto de forma angular,
garantindo melhor eficiéncia e praticidade nas manobras pela propriedade.

Informagdes Técnicas
. - A *Peso Espagcamento Largura
Quantidade DiaGmetro Eixo dos {Irator(CV) . R q <
Modelo N N ) Aproximado Entre Discos de Corte
de Discos dos Discos @ Discos
axa (kg) (mm) (mm)
GSPH_E 10 2P1IL1S 140 a 160 3.201 2,025
GSPH_E 12 2P1IL1S 160 a190 3501 2.475
GSPH_E 14 2P 10.5/80-18 190 a 220 4301 2,925
GSPH_E 16 2P10.5/80-18 220 a 240 4921 3.375
GSPH_E 8 2P10.5/80-18 240 a 280 5.341 3.825
GSPH_E 20 o 2P 10.5/80-18 280 a 320 5621 4275
GSPH_E 22 ou el 2P 10.5/80-18 3200330 597 4125
34" x9,0 mm N 450 (mm)
GSPH_E 24 ou LEDRENEEY 2P1000%20 3400350 6371 5175
36" x12,0
GSPH_E 2 b 2P1000x20 360a380 7081 5625
GSPH_E 28 2P 1000%20 380 a 420 7481 6.075
GSPH_E 30 2P1000x20 420 a 450 7881 6.525
GSPH_E 32 2P 1000%20 450 a 480 867 6975
GSPH_E 34 2P 1000%20 490 a 500 9.0m 7425
GSPH_E 36 2P1000x20 510 a520 947 7875

*Peso referente a grades com discos 36”x 12,0 mm R.
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GSP_C

Grade Super Pesada_compacta (controle Remoto)

A Grade Super Pesada Compacta foi projetada
para ser utilizada no primeiro estdgio de preparagdo
do solo, abertura de novas dreas e/ou erradicacdo
de cana-de-agucar. Devido as condi¢cdes severas e
pesadas de trabalho as quais sdo destinadas, este
modelo oferece ampla regulagem. O equipamento
possui barra estabilizadora e conjunto de rodado
com 2 Pneus 900x20 usados em todos os modelos,
acionado via comando hidrdulico direto da cabine
do trator (controle remoto).

Informagodes Técnicas

. o q *Peso Espagamento
Quantidade DiGgmetro Eixo dos Trator (CV) . pag .
Modelo . . N Aproximado Entre Discos
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm)
GSP_C 10 150 a170 39m
GSP_C 12 180 a 200 4.446
GSP_C 14 190 a 210 4.669
- 232" x 9,00mm

GSP_C 16 ou 221/2" 210 a 230 5.363

34" x 9,0 mm 900x20 440 (mm)
GsP_C 18 ou A OLENISTE 230a250 5815

36" x12mm
GSP_C 20 250 a 270 6.003
GSP_C 22 270 a290 6.382
GSP_C 24 2904310 6.962

Largura
de Corte
(mm)

1.980

2.420

2.860

3.330

3.740

4180

4.620

5.060
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*Peso considerando grades com discos 36" x 12,0 mm R.
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GSP

Grade Super Pesada (controle Remoto)

A Grade Super Pesada EcoAgricola (GSP) foi
projetada para ser utilizada no primeiro estdgio
da preparagcdo do solo, abertura de novas dreas
e ou erradicacdo de cana-de-acgucar. Devido as
condi¢des severas e pesadas de trabalho as quais sdo
destinadas, este modelo oferece ampla regulagem.
Possui conjunto de rodado duplo, com 2 pneus
400x60 nos modelos GSP 10 a 18 ou 4 pneus 10.5/80-
18 nos modelos GSP 20 a 24, acionado via comando
hidrdulico direto da cabine do trator (controle

remoto).

Modelo Quani-:idude
de Discos
GSP 10
GSP 12
GSP 14
GSP 16
GSP 18
GSP 20
GSP 22
GSP 24

Diametro
dos Discos @

2 32"x9,00mm
ou

34" x 9,00 mm
ou

36" x12,00 mm

Informagoes Técnicas

Eixo dos Trator (CV) *Peso Espacamento
) Aproximado | Entre Discos
Discos
4ax4 Esteiras (kg) (mm)
160 a180 10a120 4441
180 @200 120 a130 4916
2P 400x60 200 a 220 130 a140 5139
@21/2" 220 a 250 140 a160 5.833
AGO ABNT
5160 250 a 280 160 a 180 6.285 450 (mm)
280a300 | 180a240 6.473
4P10.5/80-18 | 320a330 | 240 Acima 6.852
360a380 | 260 Acima 8.381

Largura
de Corte
(mm)

2.025

2475

2925

3.375

3.825

4.275

4.725

5175

*Peso considerando grades com discos 36" x 12,0 mm R.
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GSP_E

Grade Super Pesada_Especial (controle Remoto)

A EcoAgricola, visando o alto crescimento da
vinda dos tratores de alta poténcia em ambito
nacional, desenvolveu uma linha especial de grades
para atender esta nova tendéncia de preparo
de solo. A Grade Super Pesada Especial (GSP_E)
pertence a uma familia especial e inovadora de
grades que tém como principais caracteristicas:
robustez, qualidade e alto desempenho. Suas
atividades estendem-se para diversos tipos de
operac¢do, como: reforma e abertura de novas dreas,
elimina¢cdo de ervas daninhas, quebra de torrdes,
incorporacdo de palhada ao solo, entre outras
atividades. O conjunto de rodado é composto por 4
pneus acionados por comando hidrdulico direto da
cabine do trator (controle remoto).

Informagodes Técnicas

. o . *Peso Espacamento
Quantidade DiaGmetro Eixo dos Trator (CV) . Pag .
Modelo . ) ) Aproximado Entre Discos
de Discos dos Discos @ Discos
(kg) (mm)

GSP_E 20 12.5/80-18 3300350 8.675
GSP_E 22 12.5/80-18 3500370 9.025
GSP_E 24 900x20 370 a390 9.395
GSP_E 26 © 36", 38", 40", 900%20 390a410 9740

42" 21/2 AGO ABNT
GSP_E 28 900%20 410 a 430 10.070 450 (mm)

ou 4340
GSP_E 30 44" x12,00mm 900x20 430 a 450 10.830
GSP_E 32 900x20 480 a500 m.940
GSP_E 34 900%20 500 a 520 12.285
GSP_E 36 900x20 520 a 560 13.007

Largura
de Corte
(mm)

4.275

4.725

5175

5.625

6.075

6.525

6.975

7425

7.861

*Peso considerando grades com discos 40”x 12,0 mm R.
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GAEP_H

Grade Aradora Extra Pesada Com Abertura Hidrdaulica

Opcional: Sistema de Pneu para

Transporte

A EcoAgricola, visando o alto crescimento da vinda dos tratores de alta poténcia em dmbito nacional,
desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendéncia de preparo de solo. A
Grade Aradora Extra Pesada com Abertura Hidrdaulica (GAEP_H), pertence a uma familia especial e
inovadora de grades que tem como principais caracteristicas: robustez, qualidade e alto desempenho.
Suas atividades estendem-se para diversos tipos de operacdo, como: reforma de dreas, desbravamento
de novas dreas, eliminacdo de ervas daninhas, quebras de torrées, incorporagcdo de palhada ao solo,
entre outras atividades. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de édngulo de corte da grade
através do cilindro hidrdulico. Possui como opcional sistema de transporte inteligente com 2 pneus
10,5/80-18 (12 a 18 discos) e 2 pneus 12,5/80-18 (20 a 26 discos) acionados via comando hidrdulico direto da
cabine do trator. O cabecalho possui sistema de articulagdo para facilitar o transporte. O deslocamento
do equipamento é feito através do 03° ponto do trator de forma angular, garantindo melhor eficiéncia e
praticidade nas manobras pela propriedade.

Modelo

GAEP_H

Quantidade
de Discos

GAEP_H

GAEP_H

GAEP_H

GAEP_H

GAEP_H

GAEP_H

GAEP_H

26

Diametro
dos Discos @

236", 38", 40",
a2
ou

44" x 12,00 mm

Eixo dos Discos

©21/2" ACO ABNT
4340
ou
©2.3/4" ACO ABNT
4340

Informagdes Técnicas
Trator (CV) *Peso Espagamento
Pneus Aproximado Entre Discos
4ax4 (kg) (mm)

2x10.5/80-18 230a250 4.437
2x10.5/80-18 260 a 280 5.831
2x10.5/80-18 310330 7148

500 (mm)
2x10.5/80-18 330 a 350 7392

ou

2x12.5/80-18 360 a 390 7603

507 (mm)
2x12.5/80-18 400 a 420 7845
2x12.5/80-18 420 a 460 8.558
2x12.5/80-18 4600530 9.27

Largura
de Corte
(mm)

2780

3.250

3.720

4190

4.660

5130

5.600

6.070

*Peso referente a grades com discos 36”x 12,0 mm R.
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GAEP

Grade Aradora Extra Pesada (controle Remoto)

A EcoAgricola, visando o alto crescimento da vinda dos tratores de alta poténcia em dmbito nacional,
desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendéncia de preparo de solo. A Grade
Aradora Extra Pesada EcoAgricola (GAEP) pertence a uma familia especial e inovadora de grades que
tem como principais caracteristicas: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-
se para diversos tipos de operacdo, como: reforma de dreas, desbravamento de novas dreas, eliminacdo
de ervas daninhas, quebras de torrdes, incorporagdo de palhada ao solo, entre outras atividades. O
conjunto de rodado é composto por quatro pneus conforme tabela abaixo, acionados via comando
hidrdulico direto da cabine do trator (controle remoto).

GAEP

Quantidade

de Discos

GAEP

GAEP

GAEP

GAEP

20

GAEP

22

GAEP

GAEP

GAEP

28

GAEP

30

Diametro
dos Discos @

236", 38", 40",
a2"
ou

44" x 12,0 mm

Informagodes Técnicas

Eixo dos Discos

221/2" ACO ABNT
4340
ou
22.3/4" ACO ABNT
4340

900 x20
ou

400x55/225

Aproximado

()
3000330 6.818
3304360 7686
360 a 390 9110
390 a 420 9.517
420 a 460 9.922
460 a 500 1.787
500 a 540 12.320
540 a 580 13.889
580 a 620 14.310
620 a 660 14.886

Espagamento
Entre Discos
(mm)

500 (mm)
ou

507 (mm)

Largura
de Corte
(mm)

2750

3.250

3750

4.250

4.750

5.250

5.750

6.250

6.750

7.250

eagricola.com.br

*Peso considerando grades com discos 40”x 12,0 mm R.




Eleva E
Terraceador de Arrasto para Construcdo de Terragco Embutido

Informagodes Técnicas

Configuragoes de Discos Trator (CV)

Quantidade Diametro . .
Modelo de Di | dosbi o Eixo dos Discos
DS Quantidade ao Quantidade aos OSec
Quadro Chassis

TERRACEADOR " AGO ABNT 5160

ELEVA 30-EX 30 12 18 228" x 6,0 mm o 190 a 220

TERRACEADOR . AGO ABNT 5160

ELEVA 34-FX 34 14 20 228" x 6,0 mm e 240 a 280

TERRACEADOR

ELEVA 40-FX 20 B 22 2800330
228" x6,0mm a2 A::,,T Sy

TERRACEADOR .

ELEVA 42-FX 42 18 24 A partir de 330

TERRACEADOR

ELEVA 44-FX h g 2

TERRACEADOR " AGO ABNT 5160 .

ELEVA 46-FX 46 18 28 228" x 6,0 mm @27 A partir de 340

TERRACEADOR

ELEVA 48-FX 48 1 30

=




A EcoAgricola buscando a satisfacdo de seus clientes no setor sucroalcooleiro e agricola em geral,
langa desta vez o super Terraceador ELEVA para construcdo de terragos embutidos. Equipamento
destinado a otimizag¢do deste tipo de operacdo, uma vez que ao usar este terraceador, o cliente terd uma
reducdo expressiva em seu custo operacional, pois elimina-se o uso de maquindrios de grande porte,
como: moto niveladoraq, tratores de esteira e pds-carregadeiras, somente sendo necessdrio o uso destes
equipamentos no acabamento final do terraco. Outro fator importante e vantajoso deste equipamento,
é que além do terraco embutido, este equipamento também constrodi terracos de base larga, e para tal, é
necessdrio apenas abaixar os 2 chassis laterais para obter a configuracdo desejada. Possui sistema de
rodados individuais controlados hidraulicamente, proporcionando agilidade na operagdo. Na versdo do
ELEVA 30, a dimensdo do terragco de base larga € de 12,00m e no terrago de base embutida é de 1,30m
x 6,00m.

Informagodes Técnicas
*Peso Espacamento Largura de Corte Laraura
Aproximado Entre Discos Nominal (mm) de Truns:orte(mm)

(kg) (mm) Base Larga
5.564 16.9-30 450 (mm) 11.200 (mm) 5.880 (mm)
6.570 18.4-30 450 (mm) 12.600 (mm) 6.505 (mm)
7.850 14.700(mm)

600x50 450 (mm) 7.844 (mm)
8.303 15.500 (mm)
9.028 16.860 (mm)
9.004 600x50 450 (mm) 16.860 (mm) 7.844 (mm)
9.489 17200 (mm)

o




Eleva
Terraceador EcoAgricola

Informagodes Técnicas
Configuragdes de Discos Trator (CV)
Quantidade Diametro Eixo dos
deDiscos | quantidadeao | Quantidade Quantidade | d°sDiscos@ IEEES
uadro aos Chassis aos Extens.
ELEVA14-FX " : s ° soee
ELEVAT6EX 1 6 8 o 100
26" AGO ABNT 5160
BEIG 21.3/4"
TERRACEADOR :
e 8 6 10 o 120
GO 20 6 12 o 140 a160
WS 2 8 12 o 160a 170
TERRACEADOR . AGO ABNT 5160
G 24 8 1a o 226" x 6,0 mm Fepril 170 a180
e et 2 8 16 ° 180 @200
oy NorEiees 24 12 12 o 213/4" 180 200
A 30 2 12 6 226" x 6,0 mm 213/4" 190 a220
R EVA S0 EX 30 12 18 o 213/4" 1900220
e Ao LR oE 28 1 14 ° 22" 190a220
EE AT 3a 1 14 6 22" 240a280
WS 3a 1 20 o o2 240 0280
ELEVA 34-FX ESP = e ° ° Hoomo
TERRACEADOR
a0 18 1 6 2800330
ELEVA 40-EXT AGO ABNT 5160
o2"
SRR 40 18 2 o 280a330
28 x 6,00 mm
VA e a2 18 24 o ou Apartir de 330
28 x7,5mm
TERRACEADOR
ELEVA 46-FX 46 1 b °
TERRACEADOR
ELEVA 46-EXT a8 1 2 s Ao ABNT 5160
¢ @2 A partir de 340
TEREs | - - :
TERRACEADOR
ELEVA 48-EXT a8 1 24 s
DA 54 18 30 6 AGOB2" Apartir de 400
DA 56 18 22 6 AGO @2 440a540

=
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A Ecoagricola, dando continuidade em sua linha de
implementos para o preparo de solo, inova mais uma vez
no segmento com o langamento do Terraceador ELEVA,
equipamento que se destaca no mercado devido a sua
estrutura diferenciada e com padrdo incompardvel em todos
os quesitos de qualidade. Alguns modelos tém como opg¢do
complementos laterais para dar um melhor acabamento ao
terraco. O chassi deste equipamento é retrdtil, fechando para o
centro do implemento ficando assim com largura reduzida para
transporte.

Opcional: Complemento Lateral

(Extensor)

Informagoes Técnicas
*Peso Espacamento
. g . Largura de Corte Largura
Aproximado Entre Discos .
Nominal (mm) de Transporte(mm)
(kg) (mm)
2.395 5.710 (mm)
2736 6.495 (mm)
n1s 450 (mm) 3.810 (mm)
3078 7.280 (mm)
3421 8.000 (mm)
3.568 10.5/80-18 8.470 (mm)
3628 10.5/80-18 450 (mm) 9155 (mm) 4.473 (mm)
3931 10.5/80-18 9.820 (mm)
4924 14.9x24 9.200 (mm)
5.624 14.9x24 450 (mm) 1.200 (mm) 5.880 (mm)
5564 14.9x24 11.200 (mm)
6.380 18.4/30 10.500 (mm) 6.505 (mm)
6.630 18.4/30 450 (mm) 12.500 (mm) 6.505 (mm)
6.570 18.4/30 12.500 (mm) 6.505 (mm)
7650 18.4/30 12.600 (mm)
7908 18.4/30 14.525 (mm)
450 (mm) 7.844 (mm)
7.850 18.4/30 14525 (mm)
8303 18.4/30 15.200 (mm)
9.004 18.4/30 16.535 (mm)
9194 18.4/30 16.535 (mm)
450 (mm) 7844 (mm)
9.489 18.4/30 17.200 (mm)
9593 18.4/30 17.200 (mm)
10122 600x50 450 (mm) 19.012 (mm) 7.844 (mm)
10.722 600x50 450 (mm) 20.015 (mm) 7924 (mm)




LINHA DE SUBSOLAGEM
ECOAGRICOLA
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Diferenciais da Linha de
Subsolagem EcoAgricola

Conjunto de
Hastes

Angulo de ataque da haste
acentuado, com conseqguente
redugdo de carga na tragdo,
o que oferece dinédmica,
rendimento e redug¢do do
consumo de combustivel.

Conjunto Rolo
Destorroador

Mecanismo tensor atraves

de mola, exerce a funcdo de
pressdo no rolo em relagdo ao
solo. Regulagem com pontos
de fixagdo, o que permite uma
perfeita calibracdo.

Conjunto do
Rodado

Mancalizado em tecnil (super
resistente). Conta com bucha
unica e possibilidade de
manutengdo trocando somente
a bucha.

Conjunto de Disco
de Corte

Vedagdo dupla, através de
retentores e gaxetas. Eixos e
rolamento super dimensionados.

eagricola.com.br

Regulagem de
Profundidade do
Rodado

Através de batente mecdanico,
assegura longevidade ao cilindro
hidraulico e as articulagdes dos
bragos do rodado, alem de ter
maior precisdo na profundidade
de trabalho durante a
subsolagem.




Fortes
Escarificador Ecoagricola

Mola Helicoidal

O Escarificador EcoAgricola foi desenvolvido para realizar
a descompactacdo do solo em uma profundidade de até
30cm. Com isso, melhora o desenvolvimento das raizes das
plantas, a capacidade de armazenar dgua no solo, preserva a
palhada existente, ou seja, melhora o solo para proporcionar
uma boa condicdo produtiva para as culturas que serdo
plantadas. Este equipamento € indicado para a cultura de
cereais e possui conjunto de disco de corte na medida de 18”
com anéis retentores de dupla vedagdo para evitar a entrada
de impurezas no cubo; rolo destorroador com dngulo de
ataque, onde as barras do rolo sdo inclinadas e chatas, com
isso aumenta o destorroamento com um &timo nivelamento
do solo; conjunto de hastes onde o desarme automadtico é feito
através de mola eliptica, o sistema rearma automaticamente
com simples levantamento do implemento. O conjunto
do rodado oferece beneficio com dupla fun¢do, sendo a
regulagem de profundidade das hastes e a locomogdo do
escarificador.

Informagodes Técnicas

Modelo Quantidade | Poténciado
de Hastes Trator (CV)
FORTES 5 904110
FORTES 7 120 a 140
FORTES 9 140 a 150
FORTES n 170 a 180
FORTES 13 200 a 210
FORTES 15 220 a 240
FORTES 7 260 a 280
FORTES 19 290 a 310
FORTES 21 320 a 330
FORTES 23 350 a 360
FORTES 25 380 a 390
FORTES 27 400 a 410

Profundidade Peso Espa¢amento Medida do
) Largura de .
de Trabalho Aproximado Entre Hastes Disco de
Trabalho
(mm) (kg) (mm) Corte

2281 1500
2,692 2100
3436 2.700
3.896 3.300
4.490 3.900
5.282 4500

Até 300 (mm) 300 (mm) 218"
5602 5100
5922 5700
6.663 6.300
7702 6.900
8.400 7500
9.210 8100

eagricola.com.br




Terras L
Subsolador Leve

A utilizagdo do Subsolador Terras L € uma prdtica que
consiste na mobilizagd@o sub-superficial do solo com o objetivo
de quebrar as camadas compactadas ou adensadas do
solo. Este equipamento é indicado para a cultura de cereais
e possui conjunto de disco de corte na medida de 18” com
anéis retentores com dupla vedagdo para evitar a entrada
de impurezas no cubo; rolo destorroador com dngulo de
ataque, onde as barras do rolo sdo inclinadas e chatas, com
isso aumenta o destorroamento com um étimo nivelamento
do solo, podendo ser articulado para efetuar o transporte do
implemento; conjunto de hastes onde o desarme automdtico
é feito através de mola eliptica ou mola helicoidal, o sistema
rearma automdticamente com simples levantamento do
implemento. O conjunto do rodado oferece beneficio com
dupla funcdo, sendo a regulagem de profundidade das hastes
e a locomogdo do subsolador.

Informagdes Técnicas
A N Profundidade Peso
Quantidade | Poténciado .
de Trabalho Aproximado
de Hastes Trator (CV)

(mm) (kg)

TERRAS L 5 90 a120 2281
TERRAS L 7 130 a 150 2,692
TERRAS L 9 160 a 180 3.417
TERRASL n 180 a 240 Até 450 (mm) 3.840
TERRAS L 13 240 a 260 4.440
TERRAS L 15 280 a 290 6.857
TERRAS L 17 3100330 7.251

Espagamento
Entre Hastes
(mm)

400 (mm)

Mola Helicoidal

Largurade
Trabalho

2.000

2.800

3.600

4.400

5.200

6.000

6.800

Medida do
Disco de
Corte

218"
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Fortes ou Terras L

Com KIT Caixa de Sementes

Acompanhando sempre as tendéncias de mercado, a EcoAgricola vem mais uma vez se destacando
em novidades, garantindo assim um portfélio completo para atendimento de seus clientes. Desta vez, o
equipamento que se destaca é o FORTES (Escarificador) e/ ou TERRAS L (Subsolador) com reservatorio
para aplicagdo de sementes. O reservatorio é posicionado de forma suspensa e possui plataformas para
abastecimento, seguindo as normas de seguranca ABNT. Na versdo escarificador o FORTES garante
o processo de escarificagdo e descompactacdo do solo em uma profundidade madxima de 25cm,
garantindo uma maior capacidade de armazenamento das dguas das chuvas e proporciona um melhor
ambiente para desenvolvimento das raizes das culturas a serem plantadas. Sendo muito usual para o
plantio direto, pois preserva ao mdximo a palhada das culturas na superficie do solo. Na configuragdo
do Subsolador TERRAS o processo de subsolagem atinge uma profundidade mdxima de 450mm, ambas

versodes possui como opcional o KIT de reservatério para aplicacdo de sementes.

Quantidade
de Hastes

Poténcia do
Trator (CV)

Informagdes Técnicas

Profundidade

de Trabalho
(mm)

Peso
Aproximado

(kg)

Espagcamento
Entre Hastes

(mm)

Largura de Medida do

Trabalho (mm) Disco de

FORTES Corte

FORTES ou TERRAS L

90 a 120

FORTES ou TERRAS L

130 a 150

FORTES ou TERRAS L

140 a 150

FORTES ou TERRAS L

170 a 180

FORTES ou TERRAS L

200a 210

FORTES ou TERRAS L

220 a 240

FORTES ou TERRAS L

260 a 280

FORTES ou TERRAS L

290 a 310

FORTES ou TERRAS L

320 a 330

FORTES ou TERRAS L

350 a 360

FORTES ou TERRAS L

380 a 390

FORTES ou TERRAS L

y 8|8

400 a 410

Até 300 mm
(Fortes)
ou
450 mm
(TerrasL)

2525

3.018

3.785

4.270

4.860

5.430

6.010

6.580

7160

7740

8.320

8.930

Até 300 mm
(Fortes)
ou
400 mm
(Terras L)

1500

2100

2700

3.300

3.900

4.500

218"
5100

5.700

6.300

6.900

7500

8100

(s
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Terras P
Subsolador Pesado

O Subsolador Modelo Terras P é indicado para trabalhar em diversas culturas, tais como: cana-
de-agucar, cereais e entre outras, onde sdo responsdveis pela quebra da camada compactada, em
decorréncia da utilizagcdo e preparo do solo agricola, valendo-se de mdquinas, implementos e tratores
cada vez maiores e mais pesados.

e Conjunto de disco na medida de 24” x 6,00mm com anéis retentores dupla vedagdo para evitar a
entrada de impurezas no cubo;

» As barras dos rolos destorroadores sdo inclinadas e chatas, proporcionando o destorroamento com um
6timo nivelamento do solo, podendo ser articulado para efetuar o transporte do implemento;

e Conjunto de hastes onde o desarme automdtico é feito através de mola helicoidal, o sistema rearma
automdticamente com simples levantamento do implemento.

Informagodes Técnicas
Profundidade Peso Espagcamento Medida do
Quantidade | Poténciado . pag Largurade .
Modelo de Trabalho Aproximado Entre Hastes Disco de
de Hastes Trator (CV) Trabalho
(mm) (kg) (mm) Corte
TERRAS P 5 180 3.070 2,000
500 (mm) Ll /(:'z:{ = ©24"% 6,0mm”
TERRAS P 7 220 4.870 2.800

5 )




Terras SP
Subsolador Super Pesado

——

=N

-

J
2

AN

Articulagdo de Rolos para
Transporte

O Subsolador TERRAS SP, foi desenvolvido especificamente para trabalhos pesados na cultura da cana-
de-acgucar, possui uma estrutura extra-reforcada, visando um étimo resultado em produtividade, devido

ao dngulo de atague do seu conjunto de hastes;

e Conjunto de disco de corte na medida de 24” com dupla vedagdo para evitar a entrada de impurezas

no cubo;

e As barras dos rolos destorroadores sdo inclinadas e chatas com molas de compensagéo de atrito,
onde oferece a op¢do de ser articulado para efetuar o transporte do implemento;

« Conjunto de hastes onde o desarme automdtico é feito através de mola dupla helicoidal, que garante
de forma segura e eficiente o desarme das hastes quando encontrado algum obstdculo durante a
operacdo, o sistema rearma automdticamente com simples levante do implemento.

Informagodes Técnicas
. . . Profundidade Peso Espagamento Medida do
Quantidade | Poténciado ) R Largurade )
de Trabalho Aproximado Entre Hastes Disco de
de Hastes Trator (CV) Trabalho
(mm) (kg) (mm) Corte
TERRAS SP 5 240 a 270 3.320 2.400
TERRAS SP 7 A partir de 320 550 (mm) 5120 Ay /(;4':)/ aHy 3.360 ©224"x 6,0mm”
TERRAS SP 9 A partir de 340 7.876 4.320
z




Terras SPKS TQ

Subsolador Su per Pesado (com kit Caixa de Sementes e Tanque)

O Subsolador Terras SP KS TQ foi desenvolvido especificamente para trabalhos pesados na cultura da
cana-de-acgucar, possui uma estrutura extra reforcada, visando um étimo resultado em produtividade,
devido ao dngulo de ataque do seu conjunto de hastes. EQuipamento possui tanque e caixa de sementes;
conjunto de disco de corte na medida de 24” com dupla vedag¢do para evitar a entrada de impurezas
no cubo; barras dos rolos destorroadores sdo inclinadas e chatas com molas de compensacdo de
atrito, podendo ser articulada para efetuar o transporte do implemento; conjunto de hastes onde o
desarme automdtico é feito através de mola dupla helicoidal, que garante de forma segura e eficiente
o desarme das hastes quando encontrado algum obstdculo durante a operagcdo, o sistema rearma
automaticamente com simples levante do implemento.

Modelo

Quantidade
de Hastes

Poténcia do
Trator (CV)

TERRAS SPKS TQ 5 A partir de 225
TERRAS SPKS TQ 7 A partir de 330
TERRAS SPKS TQ 9 A partir de 370

Informagodes Técnicas

Profundidade
de Trabalho

(mm)

550 (mm)

Peso
Aproximado

(kg)

3.720

5.602

8.358

Espacamento
Entre Hastes

(mm)

400/ 440/ 480
(mm)

Largura de
Trabalho

2.400

3.360

4.320

Medida do
Disco de
Corte

©24"x 6,0mm”




LINHA DE PLANTIO
ECOAGRICOLA
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Diferenciais da Linha de Plantio

EcoAgricola

Versao
Especial

Configuragdo especial para
plantio de quatro linhas
(espacamento combinado), com
maior capacidade de carga
volumétrica, reservatorios

adubo liguido e sdlido.

Agilidade

Com sistema de acoplagem na
barra de tragdo, combina leveza,
robustez e distribui¢cdo de peso
inteligente. Nossos implementos
permitem ao trator excelente
capacidade de tracdo nos dois
eixos.

Confiabilidade

Mecanismos atuadores simples e
funcionais, além de um comando
elétrico sem componentes
eletrénicos, garantindo a maior
acessibilidade na manutencdo
dos equipamentos.

Multi-Tarefas

Implementos capazes de
executar todas as operagoes
de plantio da cultura de uma

so vez, destacando-se por suas
funcionalidades e pelo alto
desempenho operacional.

Desempenho

O conjunto: esteira distribuidora,
bica e sulcador sGo concebidos
de forma integrada, o que
assegura uma excelente
distribuicdo de mudas.




Modullus P

Plantadora de Cana Picada Automatica Ecoagricola

REALY
T

A Plantadora Modullus P EcoAgricola foi desenvolvida para atender o processo de mecanizagdo do
plantio de cana-de-acgucar, o equipamento destaca-se pela sua funcionalidade e alto desempenho
operacional. Visando a otimizacdo e reducdo de custos no plantio, o equipamento realiza as operacdes
do plantio da cultura de uma sé vez: abertura dos sulcos, distribuicdo do adubo, das mudas, aplica o
inseticida, faz a cobertura dos sulcos e por ultimo o acabamento do solo.

A EcoAgricola pensando em atender as diversas opgdes de espacamentos de plantio existentes no
setor sucroalcooleiro, oferece duas opgdes de plantadora: com duas linhas ou quatro linhas, conforme
dados na tabela abaixo.

Informagodes Técnicas
n Capacidade Peso . Capacidade | Capacidade
Quantidade Espagamento P Trator N Bitola dos P . P
. . de Carga Aproximado Caixade Tanque
deLinhas de Plantio (M) cv) Pneus o e
(Aprox.) ((¢)) Fertilizantes Fungicida
Muiltiplo:
0,90 X1,60m /1.00 X
1,50 m /1,00 X1,60m
MODULLUS P 2 /0,60 X1,30m 6 Toneladas 180 CV 9.200 2,80/3,00 1.300 kg
ou
convencionais: 2X3000u2
1,40m ou 1,50m X 600 LITROS
CADA
PODENDO OPTAR
POR OUTRA
Muiltiplo: CAPAC.
0,90 X1,60m /1.00 X 280CV
MODULLUS P a e e 10 Toneladas A 12.800 38 2.300 kg
/0,60 X1,30m

e




Modullus D

Distribuidora de Cana Picada Automdatica Ecoagricola

A Modullus D - Distribuidora de Cana realiza o trabalho de distribuicdo dos toletes de cana-de aglicar
dentro das linhas de cana jd previamente abertas e adubadas com um sulcador adubador da linha
EcoAgricola. Necessita de um trator a partir de 140hp para ser tracionada dentro da linha de cana,
trazendo maior estabilidade ao produto, e sua velocidade e dosagem sdo controladas por conjuntos
hidrdulicos localizados e manipulados pelo operador do trator. Possui compartimento de carga de 14mé,
com menos paradas e maior rendimento operacional para o plantio da cana. Sua bitola é de 1,5mt, com
capacidade do tanque de inseticida 600It e velocidade de trabalho entre 4,5 a 6km/h. Este novo conceito
de plantio vem se difundindo cada vez mais entre os grandes grupos e hoje jd é realidade na maior parte
das usinas do setor sucroalcooleiro em todo Brasil.

Informagdes Técnicas

Capacidade Peso Capacidade
Quantidade | Espagamento d: Calr o Trator Aproximado Bitola dos 'I?a nlue
e (cv) J Pneus (mm) o

(Aprox.) (C¢)) Fungicida

delLinhas | dePlantio (M)

1.40m
MODULLUS DIST 2 ou 14m? 140 CV 6.500 1500 400-55/225 1x 600 Litros
1.50m

>




LINHA DE COMPOSTAGEM
ECOAGRICOLA




Diferenciais Da Linha De Compostagem
EcoAgricola

Os Compostadores de Residuos Organicos EcoAgricola foram desenvolvidos para realizar o processo
de compostagem de materiais nas mais diversas modalidades e formas, equipamento este que vive em
plena tendéncia no mercado, para as empresas que buscam dar a destinagdo correta para os residuos
gerados em seus negdcios, como por exemplo: torta de filtro em usinas de cana-de-agucar, esterco de
gado em confinamento, esterco e cama de frango em avicultura, residuos orgdnicos e vegetais, industrias
de alimentos e de celulose, indUstrias de substratos vegetais e adubos, estagdo de tratamento de dgua
e esgoto (lodo) e também em esterco de suinos. Como podem ver, este equipamento € muito versdtil
em seu campo de atuag¢do, sendo que também depois destes materiais trabalhados, agrega-se valor
ao produto e obtém uma melhor distribuicdo pelo fato do processo realizar aeragdo e desagregagdo
do material trabalhado, hd também um ganho em tempo para aplicagdo do produto, pois este método
acelera o processo de decomposi¢cdo do material trabalhado.

Rodado

Cubos extra reforcados com
parafusos ut dos na linha
pesada automotiva. Pneus de
alta flutuagdo, o que assegura
capacidade de atuagdo em
pdtios ndo pavimentados.

Flexibilidade

Compostadores para tratores
com poténcia de 60 até 140cv,
e com ampla regulagem da
altura do rotor, se adequando
A necessidade e porte de cada
operacdo.

Lastro

Lastros posicionados de maneira
eficiente, propiciando menor
carga estrutural, melhorando

a estabilidade e garantindo
longevidade estrutural.

Com engenharia diferenciada, os
implementos permitem controle
de fluxo por vdlvula, garantindo
uma maior eficiéncia do sistema.

Alta capacidade operacional em
todos os modelos, propiciado
pela dinémica de trabalho dos

equipamentos e da alta robustez

da transmissdo.




Renova 2.0
Compostador de Residuos Orgdanicos

4NN : R EER E AEm W=

Renova TP 2.0 Renova 2.0
Convencional Power

Equipamento acoplado no terceiro ponto do trator; com 02 pneus posicionados na parte traseira da
estrutura para regulagem através de fuso (rosca) para se determinar a altura das aletas com o solo.
Tracionado por trator acima de 50cv lastreado (poténcia varidvel de acordo com as condigdes do pdtio)
com disponibilidade de 01 comando hidrdulico (cilindro) e TDP de 540 (tomada de poténciado trator).
Trabalho em leiras com dimensdes aproximadas de 2,0 (largura) x 1,20 (altura), podendo ter variacdes de

acordo com o material a ser compostado.

*Kit opcionais: Kit Tanque, Kit Sulcador e Kit Umidificador

Informagodes Técnicas
. a2 q Peso 2 = .
Modelo Quantidade | Poténcia do Trator Velocidade de Aproximado Dimensées Caixa de Engate
de Rotor (cv) Deslocamento P (Kg) dalLeira(M) | Transmissao g
q 200a250m/h
Renova 2.0 A partir de 50 CV (TDP 20mlLarg x
Convencional 540 RPM) (SupeqRechitonse 200 1,20 mAlt. LD
Velocidade)
1Rotor
Principal 120cv
Até 700 m/h
Renova 2.0 A partir de 50 CV (Super redutor de 900 2,0mLarg x 3° Ponto
Power (TDP 540 RPM) velocidade-Creeper) - A 1,20 m Alt.
depender do material +/-

Cw




Renova 2.5
Compostador de Residuos Orgénicos

Renova 2.5
Convencional

Renova
Power

Tunel de 2,5 metros, possibilidade de trabalhar com leiras em dimensdes aproximadas de 2,5m x
1,30m com 01 rotor “aletado” em “aspiral”, acionado por cardan / redutor. Tracionado por trator 4x4
com poténcia sugerida de 60 a 85cv (varidvel para + ou para - de acordo com as condi¢cdes do pdtio),
equipado com super-redutor e com 01 comando hidrdulico (cilindro).

*Kit opcionais: Kit Tanque 600L, Kit Sulcador, Kit Umidificador e Kit Farol de Led

Modelo

Renova 2.5
Convencional

Renova 2.5
Power

Quantidade
de Rotor

1Rotor
Principal

Poténcia do Trator
(cv)

Informagodes Técnicas

Velocidade de
Deslocamento

Peso
Aproximado
(Kg)

Dimensoes
da Leira (M)

200 a 250 m/h

60 a8s :;IJ':'DP 540 (Super Redutor de 2.750 zf;g ,I;:’;lgt.x
Velocidade)
Até 700 m/h

(Super redutor de
60a85CV i I
velocidade-Creeper)- 2750
(TDP 540 RPM) N rsomAl

material +/-

Caixade
Transmissdo

120cv

2 pneus 11L15
(carro)
1pneu 5.90-14
(Tunel)

eagricola.com.br
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Renova 4.0
Compostador de Residuos Organicos

Renova 4.0
Convencional

Renova 4.0
Power

Tunel 4,0 metros, possibilidade de trabalhar com leiras em dimensdes aproximadas de 4,0m L x 1,50m
A. Tracionado por trator 4x4 com poténcia sugerida acima de 90 a 120cv (varidvel para + ou para - de
acordo com as condigdes do pdtio), equipado com super-redutor e com 01comando hidrdulico (cilindro).
Opcional kit aletas MAXXCORTE: especialmente desenhadas para aumentar o desempenho e melhorar

a performance do equipamento. Opcional: TDP 540RPM ou 1.000RPM.

*Kit Opcionais: Kit Tanque 600 Litros, Kit Sulcador, Kit Umidificador e Kit Farol de Led.

Modelo

Quantidade

de Rotor

Poténcia do Trator
(cv)

Informagodes Técnicas

Velocidade de
Deslocamento

Peso
Aproximado

Dimensdes

Caixa de

Renova 4.0
Convencional

Renova 4.0
Power

1Rotor
Principal

200a250 m/h
Soc 120:;:‘(; ERPED (Super Redutor de
Velocidade)
200 a250m/h
90a120 CV (Super redutor de
(TDP 540 RPM velocidade - Creeper)
ou **Com Alcance de até
1.000 RPM) 500 m/h
(Na versdo Power)

(CC))

7530

da Leira (M)

Transmissdo

2 pneus 400/60
4ZIOE:{'; ;ﬂ;lgtx 200cv (carro) e 1pneu
’ TIL15 (Tanel)

2 pneus 400/60
4,0mLargx (Carro)
LECmAt 2000V 1pneutiLs
(Tanel)

<68
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Renova 4.5
Compostador de Residuos Orgénicos

Renova 4.5
Convencional

Renova 4.5
Power

Tunel com 4,5 metros de largura, possibilitando o trabalho com leiras em dimensdes aproximadas
de 4,50m L x 1,80m A, resultando em maior produtividade e saida em dngulo para melhor vazdo para
o material revolvido. 02 rotores “aletados” em “aspiral”, sendo o rotor principal acionado por cardan/
redutor e o rotor auxiliar superior acionado por motor hidrdulico, proporcionando maior velocidade
de deslocamento e maior produtividade, operando em conjunto (rotor inferior e rotor superior), ndo
permitindo sobrecarga na transmissdo e preservando a vida util do conjunto de embreagem. Tracionado
por trator 4x4 com poténcia sugerida acima 140cv (varidvel para + ou para - de acordo com as condicdes
do pdtio), equipado super-redutor e com 02 comandos hidrdulicos, sendo 01 com fluxo continuo (motor/
cilindro). Opcional kit aletas MAXXCORTE: especialmente desenhadas para aumentar o desempenho e
melhorar a performance do equipamento.

Opcional: TDP 540RPM ou 1.000RPM. Kit Opcionais: Kit Tanque 600 Litros, Kit Sulcador, Kit Umidificador
e Kit Farol de Led.

Modelo

Renova 4.5
Convencional

Renova 4.5
Power

Quantidade
de Rotor

1 Rotor Superior
1Rotor
Principal

Poténcia do Trator

(cv)

140 a 170 CV
(TDP 540 RPM)

Informagodes Técnicas

Velocidade de
Deslocamento

200a250 m/h
(Super Redutor de
Velocidade)

140 a170 CV
(TDP 540 1.000 RPM)

200 a 250m/h
(Super redutor de
velocidade - Creeper)
**Com Alcance de até
500 m/h
(Na versdo Power)

Peso
Aproximado
(Kg)

8.500

Dimensdes
da Leira (M)

Caixade
Transmissdo

2 pneus 400/60
4:]-";; :lqlr\?tx 200cv (carro) e 1pneu
’ 1L15 (Tanel)
2 pneus 400/60
AL (carro)
[LECIA 200ev e1pneutiL1s
(Tanel)

eagricola.com.br
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Renova 5.0 Power
Compostador de Residuos Orgénicos

Tunel com 5 metros de largura, possibilitando o trabalho com leiras em dimensdes aproximadas de
5,0m x 1,80m, resultando em maior produtividade. Saida em dngulo para melhor vazdo para o material
revolvido.

02 rotores “aletados” em “aspiral”, sendo o rotor principal acionado por cardan/redutor e o rotor
auxiliar superior acionado por motor hidrdulico, proporcionando maior velocidade de deslocamento e
maior produtividade, operando em conjunto (rotor inferior e rotor superior) ndo permitindo sobrecarga
na transmissdo e preservando a vida util do conjunto de embreagem. Tracionado por trator 4x4 com
poténcia sugerida acima de 170CV (varidvel para mais ou para menos de acordo com as condigdes do
pdtio, umidade do material e dos inimeros tipos de residuos), equipado com super-redutor (creeper) e
com 02 comandos hidrdulicos (cilindro de articulagdo e rolo superior). Sistema de aletas MAXXCORTE
especialmente desenhadas para aumentar o desempenho e melhorar a performance do equipamento.

Kit Opcionais: Kit Tanque 600 Litros, Kit Sulcador, Kit Umidificador e Kit Farol de Led.

Informagdes Técnicas
q ] q Peso q o q
Quantidade | Poténcia do Trator Velocidade de A Dimensdes Caixa de
Modelo Aproximado . R
de Rotor (cv) Deslocamento (Kg) dalLeira(M) | Transmissdo
200 a250m/h

1Rotor A partir de 170 CV (Super redutor de

Renova 5.0 Superior (TDP 540 RPM velocidade - Creeper) 8.800 5'00"; (el 200CV (2‘:2:::)5:100'{:3
Power 1Rotor ou **Com Alcance de até - 1.80m Alt. LS (Tli:al)
Principal 1.000 RPM) 500 m/h .

(Na versdo Power)

(




Exata EST

Distribuidor de Fertilizantes com Esteira Lateral

-

= A

Equipamento desenvolvido para realizar o enriguecimento na compostagem. Com estrutura
super-reforcada, o Distribuidor Exata EST faz a distribuicdo de gesso, calcdrio, fosforo e etc. Junto ao
equipamento foi desenvolvido um kit de esteira lateral para aplicacdo (enriguecimento) de residuos
de acordo com a necessidade do usudrio. A comporta para regulagem de distribuicdo do produto é
feita através de um fuso tensor que confere uma regulagem mais precisa, com isso a certeza de estar
aplicando a quantidade correta do produto junto das leiras. Todo acionamento é feito por sistema
hidrdulico, dispensando o uso de cardan. Isso é possivel gragas a revoluciondrio sistema Power Torque
EcoAgricola, que faz a reducdo através de engrenagens e correntes, ao invés do uso de redutores coroa
e sem fim, assim saltamos de uma eficiéncia na casa de 50% dos redutores coroa e sem fim, para 97%
no sistema Power Torque EcoAgricola. Isso se traduz em menor demanda do sistema hidrdulico, e
temperaturas mais baixa no dleo.

Caracteristicas da Esteira Lateral: Caracteristicas da Esteira do Assoalho:
- Altura de descarga 1,75m - Largura da Esteira: 600, 800 ou 1.000
- Estrutura tubular reforgcada com fixagdo direta ao chassi

- Bordas das esteiras em taliscas para melhor vedagdo

- Lengdis de borrachas laterais e na entrada da esteira

Informagdes Técnicas

Capacidade Peso

Poténcia do Trator Kits

Opcionais

de Carga Bitola Aproximado
M9 e (Kg)

Exata 10.000 438 90 a 120 2.050 10.5/80-18
*Prato Giratério
1,80 M *Rosca Sem Fim
*COM OPCIONAL *Calha Vibratéria
*Esteira Lateral
Exata 15.000 8,0 A partir de 120 4180 400x55-22,5

»




Exata
Distribuidor de Fertilizantes

Estes modelos de carretas distribuidoras estdo direcionados
para aplicagdo de calcdrio, gesso e fertilizantes de um modo
geral. Possui esteira de metal para transporte do material com
largura de 500mm ou 800mm. A comporta para regulagem
de distribuicdo do produto é feita através de um fuso tensor
que confere uma regulagem mais precisa e, com isso, a certeza
de estar aplicando a quantidade correta do produto. Todo
acionamento é feito por sistema hidrdulico, dispensando o uso
de cardan, isso é possivel gracas ao revoluciondrio sistema Power
Torque EcoAgricola, que faz a reducdo através de engrenagens
e correntes, ao invés do uso de redutores coroa e sem fim, assim
saltamos de uma eficiéncia na casa de 50% dos redutores coroa
e sem fim para 97% no sistema Power Torque EcoAgricola. Isso se
traduz em menor demanda do sistema hidrdulico e temperaturas
mais baixa no odleo. Conjunto do rodado possui sistema tipo
tandem.

Opcionais para o equipamento:
- Distribuigdo por calha vibratdria ou distribuicdo através de rosca sem fim.
- Largura da Esteira: 500, 800 ou .000mm metdlica com ou sem superficie de borracha.

Informagdes Técnicas

Capacidade Poténcia do Trator
de Carga (M?) cv)

Peso

Bitola Aproximado
(Kg)

Kit PratoGiratério

Kits
Opcionais

Exata 10.000 48 90 a120

1,80 M

2.050

10.5/80-18

*COM OPCIONAL

Exata 15.000 80 A partir de 120

4180

400x55-22,5

*Prato Giratério
*Rosca Sem Fim
*Calha Vibratéria
*Esteira Lateral

<72

eagricola.com.br



Exata Multipla

Distribuidor de Fertilizantes

Equipamento modular e versdtil para aplicagdo de composto orgdnico, que se adequa as mais
diversas condigdes e necessidades de aplicacéo de campo, justamente por sua modularidade. E capaz
de fazer aplicagdo localizada na dianteira ou traseira do trator, em 4 ou 5 linhas, dentro da soqueira ou
no sulco, e de fazer aplicagcdo em drea total. Seu rodado com pneus de alta flutuacdo 400x55, possui
variagdes de bitola que vao de 1,5m a 3,0m, que em conjunto com seu cabecalho, pode ser centralizado
ou deslocado, permitindo assim uma ampla gama de configuragdes posicionado os pneus do trator e do
implemento na melhor configuragdo possivel a fim de evitar o pisoteio. A capacidade de carga é de 8m?
e com o kit fominha coroado chega aos 12m3. A esteira de 0,8m de largura, € de alma metdlica revestida
com manta de borracha ao longo de toda superficie, garantindo assim a preservagdo da parte metdlica
que fica isolada do material e consequentes baixos custos de manutencdo. Todo acionamento é feito
por sistema hidrdulico, dispensando o uso de cardan. Isso é possivel gragas ao revoluciondrio sistema
Power Torque EcoAgricola, que faz a redugdo através de engrenagens e correntes, do invés do uso de
redutores coroa e sem fim. Assim, saltamos de uma eficiéncia na casa de 50% dos redutores coroa e
sem fim, para 97% no sistema Power Torque EcoAgricola. Isso se traduz em menor demanda do sistema
hidrdulico, e temperaturas mais baixa no dleo.

Informagoes Técnicas

Capacidade Peso

Poténcia do . A q
Trator (CV) Bitola Aprz;;\;ado Esteira

Kits
Opcionais

Modelo de Carga
(" D]

. )
Exata15.000 8,0 120 a130 Regulavel 4180 800 mm 400x50/22,5 ,:"“" ;‘"‘I F::
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LINHA DE TRANSBORDOS
ECOAGRICOLA
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Diferenciais Da Linha De
Transbordos EcoAgricola

Desempenho

A EcoAgricola possui transbordos
especificos para diversas
culturas. Esses equipamentos
ndo sdo adaptados de outras
culturas, mas sim desenvolvidos
em campo conforme as
necessidades exclusivas de cada
cultura.

Inovagao

Garante o mdaximo em agilidade
e praticidade operacional. Nas
versdes Ecotrans 14.000, 16.000

e 20.000, conta com: lona de
vedagdo, macaco hidrdulico no
cabecalho, escadas de acesso

interna e externa, visor de
carga e bocal de descarga com
fechamento automdtico.

Robustez

O dimensionamento através de
solugdes estruturais inteligentes,
garantem perfeita integragdo
dos componentes e assegura
robustez e seguran¢a do produto.

Garantindo um excelente
desempenho operacional, os
pneus utilizados nos transbordos
contam com tecnologia de
alta flutuagdo, minimizando
a compactagdo do solo e da
soqueira.

Rodado

Exclusivo sistema de bi-
mancalizagdo do eixo do
tandem, permitindo grandes
cargas sem perder a longevidade
estrutural.




Ecotrans 2000

Transbordo Agricola

O Transbordo foi desenvolvido para as mais diferentes operagcdes de trabalho, tais como: agricola,
urbana, industrial, granjas e outras aplicagdes didrias. Devido a sua baixa altura para carregamento
de apenas 1,30 metros e com largura de cesto de 2,00 metros, permite o fdcil carregamento de
diferentes tipos de materiais a serem transportados, tais como frutos (agricola), coleta de residuos
urbanos, limpeza em geral, residuos de construgdes e jardinagem (urbana), transporte de residuos
solidos (industrial) e transporte de detritos orgdnicos de aves e suinos para compostagem (granjas),
com estabilidade em dreas inclinadas. Gracas as suas dimensdes, o equipamento possui centro de
gravidade baixo, o que confere estabilidade e seguranca operacional.

Com altura de transbordamento e descarga maiores, possibilita um melhor acomodamento da
carga para transporte e transbordamento. Menor compactagdo e alinhamento de rastros de pneus.
Utilizamos pneus 400/60 15,5 de alta flutuagdo, o que reduz os efeitos de compactagdo no solo.

Informagdes Técnicas

Alturade
Descarga
(%))

(SErEEiiy Poténcia do

Trator (CV) A

de Carga
(M)

Alturade
Carregamento
(M)

Alturaem
Operagdo (M)

COMPRIMENTO: 4,05
metros
LARGURA: 2,45 metros
PESO S/ CARGA:1.700 kg

2,5M°s/ coroa -
Ecotrans 2.000 3,0M2 ¢/ coroa A partir de 55 CV 2,05 metros

02 pneus

Z8metog 400/60-15.5

1,30 metros

eagricola.com.br




Ecotrans
Transbordo de Cereais

Este equipamento foi desenvolvido pensando em atender os produtores de grdos de uma maneira
geral, proporcionando agilidade na colheita e escoamento dos grdos. O equipamento realiza o
transporte dos grdos da colheitadeira para os caminhdes que vdo dar escoamento a safra de soja,
milho, feijdo e etc.

Levantamento e basculamento: sistemas independentes para levante e basculamento dotados de
4 cilindros hidrdulicos. Conjunto do rodado: sistema tandem com eixo central bi-apoiado. Comporta
lateral: para efetuar descarregamento da carga. Escadas: na parte traseira do cesto e na dianteira, e
uma escada interna para acesso ao interior do cesto.

Capacidade de carga: 3 versoes (ver tabela abaixo).

Opcional

- Kit Patola para maior estabilidade na descarga sobre a plantadora.
- Kit Pneumdtico com tubo telescdpico para carregamento de adubo nas plantadoras.

Informagodes Técnicas
Capacidade de Poténcia do Trator Altura de Ca:'lzu::::nto Altura de
Carga (M?) (cv) Descarga (M) (gM) Operagao (M)

Ecotrans 14.000 14 A partir de 150

4 pneus radiais
600/50 - 22.5
Ecotrans 16.000 16 A partir de 150 4,70 3,60 1,73
Ecotrans 20.000 20 A partir de 150 41%;7:; "_ﬂ;‘-‘éﬂsis

z




LINHA FLORESTAL
ECOAGRICOLA




Diferenciais Da Linha
Florestal EcoAgricola

Robustez

Equipamentos desenvolvidos em
campo e dimensionados para
suportar as severas condigdes

que a silvicultura exige.

Desenvolvimento

Capacidade para
desenvolvimento conforme a
necessidade do cliente, através
de produtos personalizados
feitos sob medida.

Desempenho

Os mecanismos atuadores s@o
desenvolvidos conforme as
condigbes de campo e contam
com comprovada eficiéncia de
atuagdo.

Multi-Tarefas

Implementos especialmente
desenvolvidos pensando na
otimizagdo dos servigos no
campo. Com implementos
capazes de atuar em diferentes
aplicagdes.

eagricola.com.br

Facilidade de
Manutencg¢do

100% dos pinos possuem
lubrificagdo e luvas de desgaste.
Com mancal do rodado em
tecnyl, garantindo a extensa
longevidade & vida util dos
produtos.




Terras FC

Subsolador Florestal Compacto

O Aplicador de Insumos Florestal EcoAgricola tem a fungdo de trabalhar na linha onde o subsolador
jd realizou o trabalho de descompactag¢do e preparo do solo, realizando a adubagdo quimica atraveés
de uma haste a uma profundidade de 300 a 350mm. O equipamento também faz a marcagdo de onde
serd feito o plantio das mudas e a aplicagdo do herbicida pré-emergente.

Informagdes Técnicas
q N . P i
Quantidade Poténcia do Profundidade de A ro:ii:a do Desarme ;?.?::'iz(:’i
de Hastes Trator (CV) Trabalho (mm) P Automdtico q
(Kg) Aditivo
TerrasF.C 1 150 200 até 550 3.850 Clipdio 300Lts 14/9/24
Hidradlico

o




Terras Florestal FP
Subsolador Florestal Pesado

A EcoAgricola, visando o desenvolvimento de tecnologias direcionadas para a linha florestal e
sabendo das adversidades do trabalho em campo que sdo encontradas neste segmento, desenvolveu
o Subsolador TERRAS FP com padrdo e estrutura totalmente reforcado. O equipamento possui as
seguintes fungdes operacionais: realiza a limpeza do trilho a ser trabalhado, executa a subsolagem a
uma profundidade de até 900mm, realiza a gradagem do solo apds a subsolagem, faz a marcagdo do
local onde serd feito o plantio das mudas e a aplicagdo do herbicida pré-emergente. O equipamento
possui caixa de adubo com sistema rosca sem fim e acionamento hidrdulico, com capacidade de
1.200kg. Possui como configuragcdo opcional: caixa de 1,3M2 e tanque de 300 litros ou com caixa de
2,5M3 sem tanque.

Informagodes Técnicas
q N . P i
Quantidade Poténcia do Profundidade de A rofii:a do Desarme i’a.?::':z(:’i
de Hastes Trator (CV) Trabalho (mm) P Automadtico q
(Kg) Aditivo
TerrasF.P 1 220a270 800 até 900 6.000 Clipdio 1x300Lts 2220 0.00
Hidradlico mm

>




Terras Florestal FSP
Subsolador Florestal Super Pesado

A EcoAgricola, visando o desenvolvimento de tecnologias direcionadas para a linha florestal e
sabendo das adversidades do trabalho em campo que sdo encontradas neste segmento, desenvolveu
o Subsolador TERRAS FSP, com padrdo de estrutura totalmente reforcado. O equipamento possui as
seguintes funcdes operacionais: realiza a limpeza do trilho onde serd trabalhado, executa a subsolagem
a uma profundidade de até 900mm, realiza a gradagem do solo apds a subsolagem, faz a marcagdo
de onde serd feito o plantio das mudas e por ultimo a aplicagdo do herbicida pré-emergente.

Informagdes Técnicas

q ] 5 P i
Quantidade Poténcia do Profundidade de e.so Desarme CEFEEEEED
Aproximado o de Tanque de
Automatico

(Kg) Aditivo

de Hastes Trator (CV) Trabalho (mm)

Cilindro

Hidradlico 2x600Lts 38,5x15mm

TerrasF. SP 1 220 a 270 800 até 900 mm 6.500

e




Aquaplant

Tanque Para Plantio

Este equipamento foi desenvolvido para armazenar dgua ou gel para uso em plantio de eucalipto,
irrigando as plantas apds serem transplantadas para o solo. Possui plataformas nas laterais e
traseira do equipamento para armazenar as mudas a serem plantadas. Conta ainda com bracos
de acionamento hidrdulico nas laterais esquerda e direita com sete saidas onde sdo engatadas as
mangueiras para a irrigagdo, possui tanque auxiliar para manter as mudas irrigadas nas plataformas
do equipamento que estdo aguardando o plantio. A bomba que aciona todo sistema do tanque é
ligada através de motor hidrdulico e possui caixa porta ferramentas.

Informagdes Técnicas

Peso Capacidade
Conjunto do Rodado Aproximado Tanque
(Kg) Auxiliar (Lts)

Auxilio de Capacidade

Plantio Util (Lts)

Aquaplant 7 pontos 7.000 Rodas aro 20" 3.800 300 (Translicido) 1000 x 20 7,50 x20




LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRICOLA
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Diferenciais Da Linha
Canavieira EcoAgricola

Seguranca

Através de implementos
especialmente desenvolvidos para
melhor atender as necessidades
especificas de cada cliente, nossos
implementos contam com solugdes
personalizadas para sua operagdo,
garantindo maior seguranga e
agilidade no trabalho e no campo.

Estrutura
Reforcada

Desenvolvidos pensando nos
desafios do campo, nossos
implementos contam com
estruturas reforcadas que

garantem durabilidade e
dinédmica para executar todas as
atividades, garantindo a baixa
manutengdo dos equipamentos

Tecnologia

Garantimos ao seu maquindrio
facilidade de manutencdo,
sem perder o desenvolvimento
tecnologico e a eficiéncia.

Personalizado

Com desenvolvimento feito
sob medida, contamos com
implementos personalizados que
garantem o melhor desempenho
respeitando as especificagdes de
nossos clientes.

Adaptacdo e
Robustez

Atuamos com os sistemas
desenvolvidos que permitem o
trabalho mesmo nos terrenos

mais dificeis, garantindo o

aproveitamento do solo sem
perca de desempenho na
execugdo das atividades.




Ecogirus

Guincho Giratoério EcoAgricola

O Guincho Hidraulico ECOGIRUS ¢ destinado para o icamento de diversos tipos de materiais e/
ou movimentag¢do de cargas dentro das propriedades. Equipado com dois pneus 11L-15 e com bitola
reguldvel entre 1,90m a 2,8m, fatores estes que proporcionam maior estabilidade ao conjunto. Possui
duas configuracdes de 1200kgs ou 2000kgs e com uma altura de levante de 5.500 metros. O ECOGIRUS
possui um dngulo de giro em sua lanca de 120", propiciando uma maior facilidade para trabalhos em
espagos reduzidos. Possui duas opgdes de icamento, sendo um gancho Unico para icamentos gerais ou
um gancho de quatro pontas, desenvolvido especialmente para big-bags.

Alturada
Torre (mm)

Bitola Elevagéao da
Regulavel (M) | Garra(mm)

Informagdes Técnicas
Capacidade Peso
Modelo de Carga Altura Maxima Aproximado
(Kg) (Kg)
Ecogirus 1200 115 650
450 mm
Ecogirus 2.000 1L15 960

3.550 mm

2.387a3.287 5.500 mm

eagricola.com.br




APLIC

Aplicador de Inseticidas EcoAgricola

Para obter um melhor controle das pragas que existem nos canaviais, como por exemplo, o
sphenophorus e o migdollus, a EcoAgricola desenvolveu o APLIC, implemento especialmente indicado
para a aplicagdo de inseticidas no interior das linhas das soqueiras dos canaviais. Realiza a aplicagdo
em trés linhas de soqueiras simultaneamente no espacamento de plantio de 1,40 ou 1,50m. Possui disco
de 26” oscilantes que executam um perfeito corte da camada de palha, sendo que atrds de cada disco
de corte, contém um sistema de canaleta com bico de pulverizacdo que faz a aplicagdo do produto
em profundidade. O implemento possui tangue de polietileno com capacidade de 600 litros, com visor
de nivel, equipado com bomba JP 402 de pistdo duplo acionado através de motor hidrdulico, para a

pulverizagdo do inseticida.

Opcional: configuragdo para realizar operagdo no espacamento de plantio combinado.

Informagodes Técnicas
Quantidade Poténcia do Profundidade de A r::i?::a do
de Discos Trator (CV) Aplicagdo (mm) P (Kg)
50 mm (Cont.
APLIC 3 10 sphenophorus) 950

200 mm (Cont. migdollus)

Disco de

Corte

26"x 6,00 mm

eagricola.com.br




SE

Sulcador EcoAgricola

O Sulcador EcoAgricola foi desenvolvido para realizar a sulcagdo em 2 ou 3 linhas nos espagamentos
convencionais, como: 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m, e também nos espacamentos multiplos, tais como
0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m, etc. Com engate no terceiro ponto do trator, sua estrutura de chassis
e conjunto de hastes sdo fabricados com grande robustez para suportar a dindmica do trabalho. O
equipamento possui 3 configuragcdes de tamanho: compacto, pesado e super pesado, sendo que cada
um dos tamanhos possui um tipo de desarme automdtico das hastes: pino fusivel (compacto), mola
eliptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado). Possui também, como opcional, o marcador de
sulco, que facilita na colheita mecanizada, que garante a abertura do sulco em perfeito paralelismo
e também o kit banqueta, que possibilita demarcar o espago de circulagdo do caminhdo ou carreta
de mudas. Esta combinag¢do de fatores garante maior durabilidade do equipamento juntamente com
excelente resultado no solo, jd deixando-o em condi¢des perfeitas para o plantio de cana-de-agucar.

SE_C

Quantidade

de Linhas

Desarme

Fusivel

Poténcia do Trator

(cv)

A partir de 70

Informagoes Técnicas

Peso
Aproximado
(Kg)

20

SE_P

100

130

SE_SP

140

170

Espacamento Entre
Hastes (M)

Muiltiplo 0,90 x 1,50m /1,00 x 1,5m/
1,00 x 1,60/ 0,60 x1,30m
ou
Convencionais: 1,30 x 1,40m,
1,50m ou1,80m

Kits
Opcionais

MARCADOR DE
suLco
E/OU
BANQUETA
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STP

Sulcador Adubador de Terceiro Ponto EcoAgricola

O Sulcador Adubador EcoAgricola foi desenvolvido para realizar 2 fases da preparagdo do solo para
o plantio de cana-de-acucar. Efetua juntamente com a abertura de sulco, a distribuicdo do adubo,
proveniente de 2 ou 3 caixas de polietileno, com capacidade de aprox. 300kgs cada uma. Cada uma
das caixas é equipada com sistema de rosca sem fim, que por sua vez sdo acionadas hidraulicamente
e reguladas através de vdlvula de controle de fluxo, para uma dosagem precisa do adubo no solo.
Esse equipamento desempenha a sulcagcdo em 2 ou 3 linhas nos espacamentos convencionais, como
1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m e também nos espacamentos multiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m
x 1,30m, etc. Com engate no terceiro ponto do trator, sua estrutura de chassis e conjunto de hastes sdo
fabricados com grande robustez para suportar a dindmica do trabalho.

O equipamento possui 3 configuragdes de tamanho: compacto, pesado e super pesado, sendo que
cada um dos tamanhos possui um tipo de desarme automdtico das hastes: pino fusivel (compacto),
mola eliptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado). Possui também, como opcional, o marcador
de sulco, que facilita na colheita mecanizada, por garantir a abertura do sulco em perfeito paralelismo
e também o kit banqueta, que possibilita demarcar o espaco de circulacdo do caminhdo ou carreta
de mudas. Esta combinag¢do de fatores garante maior durabilidade do equipamento juntamente com
excelente resultado no solo, jd deixando-o em condi¢des perfeitas para o plantio de cana-de-agucar.

Informagdes Técnicas
q N q i 5
Quantidade Poténcia do Peso Aproximado | Espagamento Entre Hastes ?i(::zu(;:a?::se Kits
de Linhas Trator (CV) (Kg) (V)] (Kg) Opcionais

2 A partir de 75 480
STP_C

3 90 720

) 100 <50 Multiplo 0,90 x1,50m /1,00 x 1,5m/

[Locx1e0v0.50xt30m MARCADOR DE SULCO E/

STP_P ou 300 OU BANQUETA

3 130 870 Convencionais: 1,30m, x1,40m,

1,50m ou1,80m

2 140 680
STP_SP

3 170 1020

eagricola.com.br
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CTP
Cultivador Adubador EcoAgricola

O equipamento CTP - Cultivador Adubador EcoAgricola realiza simultaneamente vdrias operagdes,
como a subsolagem, o destorroamento, a adubacdo e o corte da palhada (cultivo nas soqueiras),
podendo ser utilizado tanto na cana crua quanto na cana queimada (ver kit’s opcionais).

Possui: dois discos de cortes de 20” (compacto) ou 24" (pesado ou super pesado) responsdveis
em cortar a palhada, duas hastes subsoladoras que efetuam a descompactagdo entre as linhas. O
implemento possui 3 configuracdes de tamanhos: compacto, pesado e super pesado, sendo que cada
um dos tamanhos possui um tipo de desrame automdtico das hastes: Pino fusivel (compacto), mola
eliptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado).

O cultivador desempenha o cultivo em 2 ou 3 linhas nos espacamentos convencionais, como 1,30m,
1,40m, 1,50m ou 1,80m e também nos espacamentos multiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m,
etc.

Possui duas caixas com a capacidade de 300 litros cada, onde sdo acionadas por motor hidrdulico e
a distribuicdo do adubo é feita através de rosca sem fim em acgo inoxiddvel, proporcionando o controle
de dosagem por vdlvula com regulagem de fluxo de d6leo, permitindo uma distribuicdo uniforme do
adubo entre as linhas de cana garantindo uma perfeita incorporacdo do adubo entre as linhas. Contém
discos de corte oscilantes de 20” ou 24" para o corte da palhada.

KIT CANA CRUA KIT CANA QUEIMADA

2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 2 discos céncavos 2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 16 discos
recortados de 20” cada um com opgdo de regulagens de largura, recortados de 18% distribuidos em 8 segcées com mancais de banho
profundidade e dngulo de trabalho e 2 rolos destorroadores. a dleo. Os discos recortados possui regulagens através de pinos e

contrapinos, o que permite se fazer um excelente trabalho tanto
em cana crua como em cana queimada.

Informagoes Técnicas
Quantidade Poténcia do Trator FEED Capacidade das Caixas
Modelo Espagcamento Entre Hastes (M) Aproximado P
de Hastes (cv) (Lts)
(Kg)
2 A partirde 75 780
cTP_C
3 920 1170
2 100 880
CTP_P 1,40 /1,50 /1,80 300 cada
3 130 1320
2 140 980
CTP_SP
3 170 1470

S




Planus
Cultivador Quebra Lombo EcoAgricola

Opcionais: 2 Caixas de Adubo | 1 Tanque
de 600 Litros

Planus, Cultivador Quebra Lombo EcoAgricola foi desenvolvido para realizar o cultivo da cana
planta ou soca em 2 ou 3 linhas. O equipamento realiza um processo de escarificacdo sob a superficie
do solo e faz o cultivo deixando-o destorroado e nivelado. Possui 6 hastes e 2 conjuntos com 16 discos
recortados e 3 niveladores traseiros. Possui as seguintes opgdes de espagamentos: nos convenciondis,
como 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m e também nos espacamentos multiplos, tais como 0,90m x 1,50m,
0,60m x 1,30m, etc. Com engate no terceiro ponto do trator, sua estrutura de chassis e conjunto de
hastes sdo fabricados com grande robustez para suportar a dindmica do trabalho. Possui também,
como opcional, um conjunto aplicador de inseticidas ou herbicidas, formado por 1tanque de polietileno
com capacidade de até 600 litros com visor de nivel, filtro auto-vedante, bomba de pressurizagdo
e bomba agitadora elétrica, além de bicos de pulverizacdo com sistema anti-gotas que possibilitam
a aplicagdo uniforme. Esta combinagdo de fatores garante maior durabilidade do equipamento
juntamente com excelente resultado no solo.

Informagoes Técnicas
q N . Capacidade 5
Quantidade Poténcia do Espacamento Entre Hastes | Peso Aproximado das Caixas Kits
de Hastes Trator (CV) (M) ()] (Kg) Opcionais
Muiltiplo 0,90 x 1,50m /1,00 x 1,50m/ 2 x 300 kg
1,00 x1,60/ 0,60 x1,30m (CAIXA) CADA 2 CA'::: :GE é:::o DE
PLANUS 6 A partir de 120 ou 1140 ou i
Convencionais 1,30,1,40m, 1,50m 1X 600 LTS
ou1,80m (TANQUE) 1TANQUE DE 600 LTS
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Perfecto
Cobridor de Cana EcoAgricola

O Cobridor de Cana EcoAgricola PERFECTO foi desenvolvido
para realizar a cobertura dos toletes da cana-de-agucar em 2 ou
3 linhas nos espagamentos, como: 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m, e
também nos espacamentos multiplos, tais como 0,90m x 1,50m,
0,60m x 1,30m etc. O equipamento aplica, simultaneamente, o
inseticida de solo. Possui 4 ou 6 discos de 18" com regulagem de
angulagdo e 2 ou 3 rolos compactadores formando um sistema
pantogrdfico oscilante independente para cada uma das 2 ou 3
linhas, o que possibilitam uma perfeita cobertura dos sulcos.

O cobridor PERFECTO possui também um conjunto aplicador de
inseticidas, formado por 1tanque de polietileno com capacidade
de até 300 litros com visor de nivel, filtro auto-vedante, bomba
de pressurizacdo e bomba agitadora elétrica, além de bicos de
pulverizagdo com sistema anti-gotas que possibilitam a aplicagdo
uniforme do inseticida na drea de solo que ficard em contato com
os toletes da cana-de-agucar.

Informagdes Técnicas

Capacidade

do Tanque

i . Poténcia
Q::Ir:itrl‘:::e Espm;ame?;c; dePlantio | = = | DbiscoLiso
cv)
2 Muiltiplo: 0,90 x 1,50m /1,00 x 75 4x18"
1,50m/ 1,00 x 1,60/ 0,60 x 1,30m
PERFECTO ou

Convencionais: 1,30, 1,40 ou 20 6x18"

1,50m

300 Litros

Peso
q Rolo
SBoXmaco Compactadores
((¢))
746 2 Unid.
1.040 3 Unid.
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Plant

Plantadora de Fertilizantes

Equipamento pensando em agregar o maior nimero de fungdes em uma so operacdo, como: sulcagdo,
distribuicdo de composto orgdnico, distribuicdo de adubacdo quimica e cobri¢do do sulco. Com a
otimizagdo, o objetivo € reduzir os custos operacionais e agilizar o trabalho, justificando sua utilizagdo
cada vez mais requisitada entre os produtores do setor sulcroalcooleiro e outros afins.

Utilizado geralmente para plantio de inverno, época que € mais comum utilizar composto orgdnico no
sulco de plantio, possui capacidade de carga para composto de 12 mé (coroada), duas hastes sulcadores,
quatro discos cobridores de 18” com mancais banhados a éleo com anéis de dupla vedacdo. Os depdsitos
de adubo quimico tem capacidade de 300kg cada um, possui um motor hidrdulico para cada esteira
de distribuicdo e outro motor individual para o adubo. As comportas de regulagem de distribuicdo do
composto sdo feitos por um fuso tensor, proporcionando uma regulagem mais precisa, hd também
comportas em suas laterais para facilitar a limpeza e manutencéo.

Possui pneus de controle de profundidade na medida 11L15 e no tanden tem pneus 400-55-22,5.
Um diferencial é a vdlvula solendide instalada no cilindro do cabecalho que, quando acionada, libera
a fun¢do de dupla acdo do cilindro deixando o implemento livre, sendo tracionado copiando o solo e
mantendo a profundidade do sulco mesmo em terrenos com ondulagdes.

Informagoes Técnicas

Capacidade de Poténcia do Bitola Peso Aproximado

Carga (M?) Trator (CV) (Kg)

2 unid. 11L15 Diant.

PLANT 12m? 150 a 180 3,00m (Centro a Centro) 5371 4 unid. 40/55 Tras.

eagricola.com.br




Reversus
Arado de Aiveca Reversivel EcoAgricola

O arado de aiveca reversivel EcoAgricola Reversus, possui estrutura refor¢cada e resistente para
suportar o esforco de seu trabalho de maneira dindmica e eficaz. O nivelamento do equipamento e sua
reversdo lateral sdo feitos através de cilindros hidrdulicos. O equipamento vai engatado ao trator pelo
terceiro ponto e possui étima entrada no solo realizada pela sua aiveca revestida com placa da UHMW,
material muito resistente ao desgaste. Devido seu formato, as aivecas permitem que seja facilmente
incorporado os residuos de cultivos anteriores ao solo para que seja efetuado um novo plantio. As
aivecas possuem sistema de desarme automdtico.

Modelo

Quantidade

de Aivecas

REVERSUS

Informagdes Técnicas
N Peso .
Poténcia do Tamanho Aproximado Espa¢amento Profundidade Largura de
Trator (CV) das Aivecas = (Kg) Entre Aivecas | de Corte (mm) Corte (mm)
140 a 160 1566 1.350
160 a 180 24" 2.050 710mm Até 400 1.800
Acima de 180 2,510 2.250

<94
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REVERSUS_D

Arado De Disco Fixo Ecoagricola

O arado de discos EcoAgricola REVERSUS_D foi projetado com estrutura reforcada e resistente
para suportar o esforco de seu trabalho de maneira dindmica e eficaz. O equipamento é indicado
para operar na construgdo de curva de nivel e outros servigos de aragdo. Com configuragcdo simples
para facilitar os ajustes dos discos possibilitando assim, trabalhar em diversos tipos de solos. Além
dos cubos dos discos serem montados com rolamentos cdnicos, possui também limpadores de discos,

como opcional a roda guia.

Informagodes Técnicas

Peso
Aproximado
(C¢:))

Espacamento Entre Profundidade
Discos (mm) de Corte (mm)

Dimensoes
dos Discos

Largurade
Corte (mm)

. Poténcia

Quantidade ° !
de Linhas do Trator

(cv)
2 45a55
3 60a70
REVERSUS_D
4 85a95
5 105 a 120

360

@ 26"x4,75mm,
© 26"x6,00mm, & 450
28"x6,00mm 560 150 a 300
ou 540
2 30"x6,00mm

650

550 a 640mm

800 a 910mm

1020 a 1220mm

1280 a 1540mm
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» Pecas Genuinas EcoAgricola

Na hora de reposicdo de pegas, escolha Pegas Genuinas EcoAgricola, onde seu processo de
fabricacdo possui controle de qualidade rigoroso, proporcionando aos nossos clientes qualidade e
seguranga, além da garantia dos produtos EcoAgricola.

Discos

6

Acoplamentos

Correntes

L
-—_ﬁd
Redutores Cardans Mancal de Dupla
Vedagdo

Roda Discos Aletas para
Compostador

Bico para
Hastes

Cubo de Roda

(o




Poténcia em CV no Motor do Trator

5050 - 5050.4E

Poténcia

Farmall 60

Poténcia

Challenger

Poténcia

BX 60 - BX 4.60

Farmall 80

5060 - (TURBO)

Farmall 95

5060E-5060.4E (TURBO)

Maxxum 110

5065

Maxxum 125

5065.5

Maxxum 135

5065.4

Maxxum 150

5070 - 5070.4

Maxxum 165

5075 - 5075.4

Maxxum 180

5080 - 5080.4

Puma 205

BX 90 - BX 4.90

Puma 225

5085 - 5085.4

Magnum 235

BX100

Magnum 260

BX 4100

Magnum 290

BX 6110

Magnum 315

BX130

Magnum 340

BX 4130

Steiger 450

BX 6150

Steiger 550

BX 4150

BX 6150

BX 6180

BX 4.190

BDY-2540

Poténcia

QUADTRAC

8240 - 8440

Poténcia

Catepillar

DSN

Poténcia

D6R XL / D6RXR

2100 - 8450/4 (TURBO)

DGR / D6R SERIES Il

2500

D6R LGP / D6R XW

2600

D7R XR

BDY-2840

2105 - 8060 - 8060/4

D7R LGP / D7R SERIES Il

BDY-5040

BDY-7540

BDY-8540

BDY-9040

eagricola.com.br

8260/4

Engesa

Poténcia

D8R

D9R

D1OR

D1IR/D1IRCD




Poténcia em CV no Motor do Trator

Green Horse

204 4x4

Poténcia

Land Track

Land Track 1804

Poténcia

LS Tractor

P80 (ROPS)

Poténcia

254 4x4

Land Track SG284

P80 (CABINADO)

354 4x4

Land Track X404

P20 (ROPS)

454 4x4

Land Track X754

P90 (CABINADO)

754 4x4

Land Track X904

8260/4

John Deere

5078E (Mais Alimentos)

Poténcia

Land Track X1204

Land Track X1304

Land Track YTO-1004

Land Track YTO-2504

P100 (CABINADO)

Mahindra

M9200 4WD

Poténcia

5425N

Land Track YTO-2804

M8000 4WD

5055E

Land Track YTO-4004

M8560 4WD

5065E

Land Track YTO-5004
vineyard

M7030 4WD

5075E

Land Track YTO-5504

5078E

Land Track YTO-8004

5085E

Land Track YTO-8360

5090E

6110D

6125E

6110J

6125J

Land Track YTO-9004

Landini

MONTANA 50

Poténcia

M4530 4WD

Massey Fergunson

MF 250 XF

Poténcia

MF 255 F

MF 4265

MF 4275

6130J

MISTRAL DT 50

MF 4283

6145J

MISTRAL DT 55

MF 2625

6165J

MONTANA 60

MF 4265

6180J

TECNOFARM DT 60

MF 4275

TECNOFARM DT 75

MF 4283

MONTANA SOLIS 75

MF 4290

REX 75

MF 4292

TECNOFARM DT 85

MF 4292HD

MONTANA SOLIS 85

MF 4297

TREKKER 90F

MF 4299

LAMINA TREKKER 90

MF 7140

GLOBALFARM 100

MF 7150

LANDPOWER 140

MF 7170

LANDPOWER 165

MF 7180

LANDPOWER 180

MF 7350
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Poténcia em CV no Motor do Trator

Massey Fergunson

MF 7370

Poténcia

New Holland - Ford

TT3840

Santa Matilde

Poténcia

MF 7390

TT4030

MF 7415

TT3840F Estreito

MF 8670

TT3880F Estreito

MF 8690

Massey Fergunson
Advaanced

MF 250 XE Advanced

Poténcia

TL6OE

TL75E

Tramontini

T 3025 (FRUTEIRO)

Poténcia

TL8SE

T 3025-4

TL9SE

T5045-2

MF 255 Advanced

Massey Fergunson
Especial

MF 7140 Especial

Poténcia

TD85F

T 3230-4 (SERIE BRASIL)

TD75F

T 5045-4 (SERIE BRASIL)

TD65F

T5045-4

7630

8030

MF 7150 Especial

TK4060

MF 7170 Especial

TM7040

MF 7180 Especial

TM7020

T 8075-4

2812 - 3502 - 3512 - 3514

Poténcia

155/4-1155/4 SR- 2060 XT

Maxion

Poténcia

TM7010

4512 - 4514

TS6020

5312 - 5314

TS6040

5312T - 5314T

TS6.120

6012 - 6014

T7.240

2-50M

T7.245

4-65M

T8 270

2-75M

TM 12 (TURBO)

Poténcia

T8295

4-80

T8 325

T8 355

T8 385

TM 14 (TURBO)

T9.450

TM 14 (TURBO) CUMMINS

T9.505

TM 17 (TURBO)

T9.560

TM 25 (TURBO)

T9.615

TM 28 (TURBO)

TM 31(TURBO)

TM 31(TURBO) EXPORT

eagricola.com.br
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Poténcia em CV no Motor do Trator

Valtra

BF 65

Poténcia

Yanmar

1030 - 1030/4

Poténcia

BF 75

145 - 145/4

A 550

1050 - 1050/4

A 650

1S5 - 1155/4

A750

2060/4

A 850

A 950

BM 100

BM 110

BM 125i

1055

Poténcia

BM 100 PCR

BH135i

BH200

BH210i

BH 145

BH 165

BH 180

BT 150

BT 170

BT 120

BT 210

$293

$353

( 100
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Tel.: (19) 4124-0578 / (19) 4124-0579
vendas@eagricola.com.br

ECOAGRICOLA Industria e Comércio
de Equipamentos Ltda.

Av. Oswaldo Bovo, 380 (Paralelo a Av. Julio Victorello)
Distrito Industrial V, Araras/SP - CEP: 13.609-580

142 Edi¢dao - 2026



